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Рассматриваются проблемы курсовой устойчивости движения автомобиля. В 

работе анализируется смена свойств управляемости на основе анализа нелинейной 

велосипедной модели, которая учитывает нелинейность сил бокового увода (рассмотрен 

случай немонотонной аппроксимации сил увода). Получена обобщенная зависимость, 

определяющая «кривую поворачиваемости». Проанализированы условия потери 

устойчивости для случая движения с возрастающей скоростью по окружности 

постоянного радиуса. Построены кривая поворачиваемости и соответствующее 

бифуркационное множество.  

Смену свойств управляемости автомобиля, происходящую на практике, 

невозможно объяснить на основе линейной гипотезы увода, в работе [1] 

предпринята попытка объяснить этот факт на основе анализа нелинейной велосипедной 

модели (учитывающей нелинейность сил бокового увода в виде зависимости 
2 2 2 1/2( ) (1 / )i i i i i i iY k k      – монотонная аппроксимация [2]). В данной работе 

рассмотрен случай немонотонной зависимости 2 2 1/2( ) (1 ( ) / )i i i i i i iY           , 

имеющей характер функции насыщения. Параметры 
i  и 

i  подбираем из соображений 

сохранения геометрических характеристик монотонных зависимостей, что обеспечит 

постоянство критической скорости прямолинейного движения и согласованность 

максимальных значений безразмерных сил увода  2,  / 2i i i i ik k      . 

Для представленных зависимостей сил увода, получены аналитические 

условия изменения свойств управляемости для модели автомобиля с 

недостаточной поворачиваемостью (
2 1k k ) и для модели с избыточной 

поворачиваемостью (
2 1k k ).  
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