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НАДІЙНІСТЬ ТА РИЗИКОВАНІСТЬ ПЛАНІВ РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ ЕКОНОМІЧНИХ ОБ’ЄКТІВ
Адаптивний підхід до планування розвитку та функціонування економічних систем передбачає, що методика прийняття планових рішень за умов невизначеності інформації (вхідні та внутрішні параметри) повинна охоплювати як стадії проектних розробок плану, так і відображати способи аналізу та оцінки ризикованості плану, а також способів компенсації чи нейтралізації негативних збурюючих дій. Надійність визначається як потенційна ймовірність виконання плану. Ризик (напруженість) – як ймовірність його невиконання. Ці два поняття взаємопов’язані. На практиці вводять бали ризикованості планів і цю величину розраховують за формулою
Rk=A(1-Hk)    або    Rk= 
де Rk – ризикованість (напруженість) планів по к-й продукції; 
А, В – коефіцієнти бальності; Нк – надійність планів по к-й продукції.
У практиці планування йдеться зокрема про стимулювання напруженості (ризикованості) планів. При цьому слід пам’ятати, що максимальній надійності відповідає мінімальний ризик (напруженість) і навпаки.
Прийняття планового рішення за умов невизначеності передбачає:
1. Прийняття плану з максимальною чи достатньою надійністю його виконання. При цьому надійність плану характеризує ступінь певності у виконанні рішень, які у ньому містяться.
2. Наявність кількісної оцінки надійності та ризику як оцінок міри відхилення фактичних значень тих чи інших показників від запроектованих.
3. Вияв засобів і способів забезпечення необхідного рівня ризику через відповідний рівень надійності та адаптивності розвитку систем, що в свою чергу проявляється через допустимі варіанти економічного маневрування у цій системі.
Для визначення надійності функціонування економічної системи використовують апарат теорії надійності технічних систем. Для цього розробляють структурну схему об’єкта, визначають ймовірність характеристики для окремих елементів та зв’язків.
Якщо економічну систему можна зобразити як послідовне об’єднання окремих елементів, то її надійність визначається за формулою
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,  де Нm – надійність m-го елементу.
Підвищити надійність (зменшити ризик) можна за рахунок різних факторів, серед яких найвагоміше є підвищення еластичності планів. Між надійністю і еластичністю існує тісний взаємозв’язок, тобто має місце така залежність
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де Hl - надійність плану по випуску l–ї продукції;M([image: image3.png]AD



) математичне сподівання недопостачання i–го ресурсу; 
середній в діапазоні (0;[image: image4.png]AD



) коефіцієнт еластичності по випуску l-ї продукції. 
Оскільки в промисловості, сільському господарстві, будівництві одночасно виробляють багато видів продукції, то виникає потреба визначити надійність (ризикованість) плану по випуску продукції по валу. Для цього використовують формулу
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де H – надійність плану по валу; [image: image6.png]i
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 математичне сподівання відносної недопоставки i-го ресурсу; Cl - вартість одиниці l–ї продукції; Bl – обсяг l–ї продукції.
З цієї формули випливає, що надійність плану по валу залежить від рівня еластичності, розміру планового завдання, а також від функції розподілу недопоставки ре-сурсів. На рівень еластичності діють такі основні фактори:
 резерви ресурсів та продукції; маневреність планів; взаємозамінюваність продукції, ресурсів, технологій тощо.
За допомогою резервів ресурсів можна теоретично досягнути будь-якої еластичності, але при цьому мають місце різні витрати амортизаційних відрахувань, втрати ресурсів під час зберігання, ризик невикористаних можливостей у виробництві про-дукції тощо. Тобто існує необхідність мати оптимальний рівень резервів.Адаптивний підхід до планування розвитку та функціонування економічних систем передбачає, що методика прийняття планових рішень за умов невизначеності інформації (вхідні та внутрішні параметри) повинна охоплювати як стадії проектних розробок плану, так і відображати способи аналізу та оцінки ризикованості плану, а також способів компенсації чи нейтралізації негативних збурюючих дій.
