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Лекція №1.1

Тема лекції:

Основи художнього конструювання меблів.

План лекції
1. Місце дисципліни в системі підготовки фахівця дизайнера. Основи художнього конструювання.
2. Аналіз особливостей, принципів та методів створення предметно-просторового середовища – безпосереднього оточення людини.

3. Види і класифікації меблів.

4. Функції меблів і основні вимоги до них. 

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Барташевич, А. А. Конструирование мебели [Текст]: учебник / А. А. Барташевич, С. П. Трофимов. - Минск: Современная школа, 2006. - 336 с. 

3. Основы композиции и дизайна мебели [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин ; Под ред. А.А. Барташевича. –Ростов: Феникс, 2004. - 192 с

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до обладнання інтер’єру з визначенням зв’язку «людина – предмет», «предмет – середовище», а також надати інформацію про види і класифікацію меблів.

Меблі — пересувні або вбудовані вироби для облаштування житлових і громадських приміщень, садово-паркових та інших зон перебування людини.

Для розроблення виробничих планів підприємствами і відом-ствами, асортименту й асортиментних планів торговими організаціями, а також для практики проектування потрібно знати класифікацію виробів меблів та їх оптимальну номенклатуру.

Номенклатура меблів — склад виробів для меблювання приміщень певного призначення або перелік функціональних типів виробів, що становлять який-небудь комплект. Визначається плануванням приміщення, його призначенням, змістом трудових і побутових процесів, кількісним і професійним складом людей у приміщеннях. 

Асортимент меблів — склад і співвідношення окремих видів виробів або у випуску продукції, наприклад підприємства, або у сфері розподілу, або у сфері споживання. Асортимент повинен фор-муватися на основі вивчення розвитку вимог споживача і попиту, методом модернізації старих і створення нових виробів. У кожних конкретних умовах, ураховуючи вплив різних чинників, укладають оптимальну номенклатуру та оптимальний асортимент.

Набір меблів — це група виробів, зв’язаних між собою загальним архітектурно-художнім завданням облаштування приміщень, з широкою варіативністю за складом і призначенням. З виробів одного набору можна утворювати різні  варіанти комплектів меблів.

Гарнітур меблів — це група виробів, зв’язаних між собою за архітектурно-художньою і конструктивною ознаками, призначених для обстановки певної функціональної зони приміщення.

Меблі класифікують за такими основними ознаками: експлуатаційні, функціональні, конструктивно-технологічні, за характером виробництва, а також за різновидом і способом обробки застосовуваних матеріалів.

Функції меблів і основні вимоги до них

За експлуатаційним призначенням розрізняють такі види меблів:

Меблі побутові — це вироби, призначені для облаштування різних приміщень, квартир, дач, для використання на вулиці 

Розрізняють такі види побутових меблів: для загальної кімнати (для кімнат з різними функціями, наприклад їдальні, спальні), для спальної кімнати, вітальні, кабінету, дитячої (вироби, розміри, фор-ма і конструкції яких відповідають віковим особливостям і ростовим характеристикам дітей), для кухонь, передпокоїв, ванних кімнат, а також дач.

Меблі для громадських приміщень — вироби, призначені для облаштування приміщень підприємств і установ з урахуванням характеру їх діяльності та специфіки функціональних процесів  

Розрізняють такі види цих меблів: медичні (для лікарень, поліклінік та інших медичних установ), лабораторні (для лабораторій, у тому числі навчальних і медичних), для дошкільних установ (дитячих садів, ясел), навчальних закладів (шкіл, училищ, технікумів і ВНЗ), підприємств торгівлі, громадського харчування (їдалень, ресторанів, кафе тощо) і побутового обслуговування, готелів і оздоровчих закладів, театрально-видовищних установ, бібліотек і чи-тальних залів, спортивних споруд, адміністративних приміщень, залів очікування транспортних установ, підприємств зв’язку.

Меблі для транспорту — це вироби, призначені для обладнання різних видів транспорту 

За різновидом застосовуваних матеріалів розрізняють меблі на основі деревини й дерев’яних матеріалів, пластмас, металу, тканини й шкіри, а також їх поєднань. Меблі розрізняють також за способом обробки застосовуваних матеріалів, тобто за технологічними умовами виготовлення виробів. 

Основні вимоги до меблів визначаються її якісними характеристиками. Під якістю розуміють сукупність властивостей, що задо-вольняють певні потреби відповідно до призначення виробів. Оцінювання якості ґрунтується на всебічному аналізі споживчих властивостей виробів, їх конструкцій, застосовуваних матеріалів, технології виробництва, зв’язків виробів з людиною і навколишнім сере-довищем. У результаті такого аналізу встановлюються вимоги до виробів, які служать основою для їх подальшого вдосконалення.

Якість меблів можна оцінювати за виробничими та споживчими вимогами (ознаками). До перших відносять конструктивні, технологічні і техніко-економічні показники.

Споживацькі властивості виробів оцінюються соціальними, функціональними, ергономічними, естетичними, екологічними й іншими показниками, а також показниками надійності та безпеки споживання. Проектування меблів передбачає дотримування основного принципу: всі вимоги мають враховуватися комплексно.

Лекція №1.2

Тема лекції:

Основні засади конструювання та проектування м’яких меблів.

План лекції
1. Основні засади конструювання та проектування м’яких меблів.

2. Ергономічні основи проектування м’яких меблів.

3. Конструктивні схеми м’яких меблів
4. Матеріали та технологічність конструкцій м’яких меблів.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Барташевич, А. А. Конструирование мебели [Текст]: учебник / А. А. Барташевич, С. П. Трофимов. - Минск: Современная школа, 2006. - 336 с. 

3. Основы композиции и дизайна мебели [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин ; Под ред. А.А. Барташевича. –Ростов: Феникс, 2004. - 192 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – визначити основні поняття та терміни конструкції меблів для відпочинку, сформувати розуміння
конструктивних схем м’яких меблів, розкрити особливості використання матеріалів, а також надати інформацію про історію розвитку меблів для відпочинку та технологічність конструкцій м’яких меблів. 
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Лекція №1.3

Тема лекції:

Використання м’яких меблів в інтер’єрі . 

План лекції
1. Використання м’яких меблів в інтер’єрі.

2. Меблі для сидіння.

3. Меблі для лежання.

4. Основні засади формування єдиного ансамблю меблів

Література

1. 1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Барташевич, А. А. Конструирование мебели [Текст]: учебник / А. А. Барташевич, С. П. Трофимов. - Минск: Современная школа, 2006. - 336 с. 

3. Основы композиции и дизайна мебели [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин ; Под ред. А.А. Барташевича. –Ростов: Феникс, 2004. - 192 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до обладнання інтер’єру з визначенням зв’язку «людина – предмет», «предмет – середовище», розкрити особливості використання м’яких меблів в інтер’єрі та сформувати розуміння засад формування єдиного ансамблю меблів в інтер`єрі.

М’які меблі — об’ємно-просторова система, що дає можливість через зміну форми забезпечувати людині відпочинок при різних положеннях тіла. М’якість — прояв деформаційних властивостей застосовуваних матеріалів, які можна оцінити сукупністю загальної деформації елемента під навантаженням і еластичністю. 

М’які меблі ділять на меблі для сидіння й лежання.

Меблі для відпочинку підрозділяють:

– за архітектонікою — з видимим несучим каркасом, із част-ково видимим несучим каркасом і безкаркасні меблі;

– за типом несучого каркаса — конструкції тверді й такі, що деформуються під навантаженням;

– за взаєморозміщенням каркаса й м’яких елементів — з несучим каркасом і вкладним м’яким елементом, з несучим каркасом і накладним м’яким елементом, з несучим каркасом у вигляді окремих боковин і м’яким елементом, з несучим каркасом у вигляді окремих підсаджених ніжок або опор-стійок і м’яким елементом, у вигляді м’якого елемента еластичних або надувних структур;

– за кількістю місць, у положенні сидячи або напівлежачи — одно-, дво-, три-, п’ятимісні; у положенні лежачи — одно-, дво-, тримісні.

Опорний каркас може бути брусковим, щитовим, гнутим, пласт-масовим або металевим. При цільному каркасі м’які елементи зазвичай роблять безпружинними із твердими, гнучкими або елас-тичними основами; при складеному каркасі сидіння часто виготовляють із застосуванням пружинного блока. Сидіння і спинки можуть бути складеними або цільними.

Художній вигляд крісел із частково видимим несучим карка-сом у вигляді основи-підставки або із твердими підлокітниками зде-більшого формується м’якими елементами. Художній вигляд безкаркасних меблів для відпочинку зазвичай досягається за рахунок об’ємно-просторової організації форми м’якого моноліту, що виготовляється методом вирізання з блока або ж лиття у формі.

У надувних меблях ступінь твердості залежить від тиску повітря в пневмоконструкції.

У формоутворенні м’яких меблів — надувних і шито-набивних форм — в облицюванні каркаса й м’яких елементів застосовують плівкові матеріали на текстильній і трикотажній основі, натуральні тканини полотняного, репсового, саржевого, атласного, жакардового переплетення, синтетичні й на основі натуральних і штучних змішаних волокон. В оббивці меблів для адміністративних приміщень застосовують штучну шкіру, а для театрів, музеїв та ін. — трикотаж, вельвет, вельвет-корд.

Залежно від призначення меблі для сидіння можуть мати такі основні деталі: сидіння, спинку, підголівник, підлокітники.

Профіль сидіння визначається з анатомо-фізіологічного аналізу положення тіла сидячи, тобто наближається за формою до стегна людини. Допускається використання непрофільованих сидінь.

У кріслах для відпочинку роблять зручні профільовані сидіння з розміщенням похилої ділянки передньої частини під оптимальним кутом, аби уникнути зусиль для зсування, а також з подовженою похилою площадкою задньої частини (рис. 3.1), що сприяє зручному розміщенню таза в будь-якому місці без порушення стійкості проти ковзання; для стільців і робочих крісел зручні сидіння з незначним позитивним кутом нахилу задньої частини сидіння й негативним кутом нахилу передньої частини із закругленням його переднього краю.
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KAACUDIKADIA MEBJIEBUX BUPOBIB A/14 BIAMOYUHKY 3A YACOM
OYHKUIOHANBHOIO BUKOPUCTAHHA
AOCTY 2080-92 Mpoaykuis mebresoro BUpobHULTEa. TEpMIHW Ta BU3HAYEHHS
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A KOPOTKOYACHOTO BIATIOYHHKY CHARMH = KPICAO, AWBAH, KDICAO-TONAQARY
AN KODOTKONACHOTO BIATIONHHKY AEXA¥H = KYLICTK, LIESAOHT, KaHa3, TAXTA,
MATPALL, KpICAO-ALKKO;

= A TPMBAAOO BIATIOYIHKY ACAQYH (CHY) = ALKKO, AMBIN ALKKO
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B 3T# i€ rofibl pa3patoTaHa TEXHONOMA NONYYEHNA MCKYCCTBEHHOMD NaTEeKCa (WAEHTUYHOTO HaTypanbHOMY M0 CBOUM CBOIICTBaM
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— 1992 rop KomnaHui Tempur-Pedic co3aaH nepasiii MaTpac 3 Memory Foam (neHbl ¢ NaMATLI0 (opMbI).
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Лекція №2.1

Тема лекції:

Особливості проектування та конструювання корпусних меблів.

План лекції
1.
Основні засади конструювання та проектування корпусних меблів.

2.
Ергономічні основи проектування корпусних меблів.

3.
Поняття і терміни конструювання корпусних меблів.

Література

1. 1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Барташевич, А. А. Конструирование мебели [Текст]: учебник / А. А. Барташевич, С. П. Трофимов. - Минск: Современная школа, 2006. - 336 с. 

3. Основы композиции и дизайна мебели [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин ; Под ред. А.А. Барташевича. –Ростов: Феникс, 2004. - 192 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – визначити основні поняття та терміни конструкції корпусних меблів, а також надати інформацію про історію розвитку корпусних меблів та технологічність конструкцій корпусних меблів.

Конструкції корпусних меблів визначаються здебільшого поєднанням і трансформацією елементів, їх взаєморозміщенням і залежать від призначення виробів, умов експлуатації, можливостей промислової технології й матеріалів (рис. 4.1).

Секційно-блочні меблі — корпусні меблі, що складаються з об’ємних елементів — кількох меблевих секцій, установлюваних одна на одну або поруч одна з одною. При цьому неминуче утворення здвоєних стінок, через що цей тип меблів варто віднести до матеріаломістких.

Універсально-збірні меблі — меблі із площинних елементів, уніфікованих деталей, що дають можливість формувати вироби різного функціонального призначення й розмірів. До цього типу можна віднести корпусні меблі, конструкція яких передбачає різноманітне складання з того самого комплекту деталей. Відрізняється від секційно-блокової відсутністю здвоєних сті-нок.

Стелажні меблі — різновид універсально-збірних меблів. Відмітна їх особливість — формування виробів способом закріп-лення основних елементів — полиць, об’ємних секцій-шаф на допоміжних опорних елементах (напольних, настінних, розпірних між підлогою та стелею).

Секційно-стелажні меблі — корпусні меблі, у виробах яких між напольними шафами звичайного типу до їхніх бічних стінок кріпляться полиці й деталі об’ємних секцій-шаф.

Загалом виріб корпусних меблів складається з таких конструктивних елементів: корпусу, опори, дверцят, стінки, елементів заповнення (шухляди, напівшухляди, полички тощо) і т. ін. Залежно від конструктивного виду меблів перелік складових може видо-змінюватися.
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Pucyrok 31. Demaau cmysa: 1 — 3a0HAKL HOXKA;
2 — bokobBaa uapza; 3 — nonepeuHas yapaa;
Pucyrok 32. Pasuepol cmy.a: 4 — paaHKka cNUHKU; 5 — nepedHaa HoxKa

a) Bud cboky; 6) Bud cnepedu
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OneMeHTE! MeOSTBHBIX H3EINiT MMEOT CeYeHNA CaMOro PAsHOTO MPOQIIA, TTO-PasHOMY MOrYT COETMHATECA M IETAN Mebely — 3aMo/UIHLO, CO CBEC(
c ur 1 Il c TIOHATHAMH, ¥ opMBI H3eNHIL.

Packrania — 370 3ar0TOBKH, KOTOPbIE 3aKPBIBAFOT KDOMKH MUTOR 1 PAMOK. B cesenu kit MOTYT G5ITh MPAMOYTONEHBIMI 1 IPOdHIBHBIMIL,
ye 4 110 KIOATY . C BBICTYTIOM HUTH YCTYTIOM.

Ilramix — 6pycok. it nna BC E 4ETBEPTh CTEKON MM QIIEHOK.

Puc. 61. Snementer MebensHoro uznemna: / — bpycox; 2 — packnadka; 3 — wmanux; 4 — Quienka; 5 — acka; 6 — cuazyenue; 7 — axpyarenue; 8 —
2anmeny; 9 - kareska; 10— paroy; 11— pasvep niamuxa; 12 — pasmep ceeca

DruteHKN — MUTKH, BIOKEHHBIE BHYTPb PaMKi. BeiBatoT nockute, co W . TaK urapeiiHsie.

Pucynok 29. Daesenmot u passeps mabypema:
1 — HoXKU; 2 — cuOeHbe; 3 — NPOHOXKU

Dackoit HazEIBAIOT CPe3aHHOE PebPO KPOMKII TETAH, CMATdeHIeM — HeoNBImOoe 3aKpyTIIeHNe 0cTporo pedpa kpomkai (pamiye 1-2 Mu), a




Лекція №2.2

Тема лекції:

Проектний образ ансамблю корпусних меблів.

План лекції
1 Конструктивні схеми корпусних меблів

2. Матеріали та технологічність конструкцій корпусних меблів.

3. Вузли з`єднання деталей корпусних меблів.

Література

1. 1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Барташевич, А. А. Конструирование мебели [Текст]: учебник / А. А. Барташевич, С. П. Трофимов. - Минск: Современная школа, 2006. - 336 с. 

3. Основы композиции и дизайна мебели [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин ; Под ред. А.А. Барташевича. –Ростов: Феникс, 2004. - 192 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння конструктивних схем корпусних меблів, розкрити особливості використання матеріалів, надати інформацію про вузли з`єднання деталей корпусних меблів.
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Лекція №2.3.

Тема лекції:

Формування ансамблю корпусних меблів.

План лекції
1. Основні схеми конструктивно-просторової організації меблів

2. Конструктивні схеми ґратчастих меблів

3. Сучасні дизайнерські вирішення конструювання корпусних меблів

Література

1. 1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Барташевич, А. А. Конструирование мебели [Текст]: учебник / А. А. Барташевич, С. П. Трофимов. - Минск: Современная школа, 2006. - 336 с. 

3. Основы композиции и дизайна мебели [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин ; Под ред. А.А. Барташевича. –Ростов: Феникс, 2004. - 192 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до обладнання інтер’єру з визначенням зв’язку «людина – предмет», «предмет – середовище», розкрити особливості використання корпусних меблів в інтер’єрі та сформувати розуміння засад формування ансамблю корпусних меблів в інтер`єрі.

Залежно від просторової організації форми, що визначається конструкцією, просторовим розміщенням її елементів і пов’язаним з ним зоровим сприйняттям виробу в цілому, можна виділити три основні конструктивні схеми:


з відкритою просторовою структурою, у якій переважають лінійні форми й сполучення лінійних форм із площинними;


із частково схованою структурою, де можуть бути лінійні, площинні та об’ємні форми;


з об’ємно-просторовою структурою, що характеризується 

відособленими об’ємними формами, а також сполученням з ліній-ними й площинними.

Поділяючи вироби на елементарні конструктивні ланки (рис. 4.2 і 4.3), можна побачити, що меблі формуються з повторюва-них у різних сполученнях деталей і вузлів з лінійною, площинною та об’ємною формами.
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Лекція №3.1

Тема лекції:

Особливості проектування та конструювання вмонтованих меблів.

План лекції
1. Конструктивні схеми вмонтованих меблів

2. Матеріали та технологічність конструкцій вмонтованих меблів.

3. Вузли з`єднання деталей вмонтованих меблів.

Література

1. 1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Барташевич, А. А. Конструирование мебели [Текст]: учебник / А. А. Барташевич, С. П. Трофимов. - Минск: Современная школа, 2006. - 336 с. 

3. Основы композиции и дизайна мебели [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин ; Под ред. А.А. Барташевича. –Ростов: Феникс, 2004. - 192 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння конструктивних схем корпусних меблів, розкрити особливості використання матеріалів, надати інформацію про вузли з`єднання деталей вмонтованих меблів.

Будь-які меблі, конструктивно або візуально пов’язані з конструкціями, які їх обгороджують або примикають до них, варто вважати вбудованими.

Різновидом вбудованих меблів є шафи-перегородки або шафи-купе. За конструкцією вбудовані шафи розрізняють щитові й кар-касні, огороджувальними поверхнями яких частково є стіни, під-лога й стеля приміщення. Найекономічніші — вбудовані меблі каркасної конструкції.
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Лекція №3.2

Тема лекції:

Проектна документація та макет.

План лекції
1. Взаємозв’язок форми, функції, зовнішнього вигляду  та конструктивної схеми.

2. Конструктивний та візуальний зв’язок вмонтованих меблів з огороджуючими конструкціями).

Література

1. 1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Барташевич, А. А. Конструирование мебели [Текст]: учебник / А. А. Барташевич, С. П. Трофимов. - Минск: Современная школа, 2006. - 336 с. 

3. Основы композиции и дизайна мебели [Текст] : учеб. пособие / А. А. Барташевич, Л. Е. Дягилев, Р. М. Климин ; Под ред. А.А. Барташевича. –Ростов: Феникс, 2004. - 192 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння взаємозв’язку форми, функції, зовнішнього вигляду  та конструктивної схеми, розкрити конструктивний та візуальний зв’язок вмонтованих меблів з огороджуючими конструкціями).

Функціональні процеси у приміщеннях визначають номенклатуру обладнання й меблів, предметів праці й побуту, а отже їх розміри, об’єми й потрібну кількість. Завдання архітектора зводиться до визначення функціональних і габаритних розмірів елементів і виробів меблів; визначення раціонального розміщення обладнання з урахуванням організації функціональних зон, забезпечення оптимальних проходів і траєкторій руху людей з різною організацією прос-тору (рис. 4.14–4.16).

Кількість, габарити та об’єм функціональних ємностей обладнання й зон його розміщення визначаються з урахуванням антропометричних даних людини. При цьому встановлюються функціональні розміри елементів меблів і їх розміщення в плані й по фасаду.
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Лекція №4.1

Тема лекції:

Основні засади конструювання сходів.

План лекції
1. Класифікація сходів

2. Складові сходів

3. Методи розрахунку та проектування сходів

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до обладнання інтер’єру з визначенням зв’язку «людина – предмет», «предмет – середовище», розкрити особливості проектування сходів як способу трансформації простору, їх архітектурне та декоративне значення. а також надати інформацію про складові сходів та методи розрахунку та проектування сходів.

Сходи класифікують за такими ознаками, як:

функціональність — будинкові, ландшафтні й спеціальні;

призначення — міжповерхові, вхідні, робочі, прохідні;

відносне положення — внутрішні й зовнішні;

спосіб використання — стаціонарні, трансформувальні й переносні;

конструкція 

  із присхідцями, без присхідець, з тятивами або на косоурах, гвинтові (із центральною стійкою або без неї), з консольними, підвісними, висувними, забіжними й т. ін. сходинками;

 збірність конструкції

   дрібноелементні й крупноелементні, повнозбірні,монолітні

матеріал несучих конструкцій 

   дерев’яні, сталеві, кам’яні, залізобетонні, бетонні, комбіновані;

форма 

   прямі, у т. ч. одномаршові й багатомаршові; ламані (з поворотом маршів), у т. ч. розстібні й із забіжними сходинками;

   одномаршові сходи з поворотом на 180° 

   з одним-двома поворотами на 90° 

   криволінійні, що складаються з одних тільки забіжних сходинок;  двомаршові (багатомаршові)криволінійні із проміжним майданчиком

    гвинтові із середньою лінією обрису у вигляді кола й круглим прогоном; гвинтові із центральною стійкою, що несе все навантаження
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Тятиви — бічні похилі деталі сходів, що підтримують сходинки знизу і з торців. Як правило, тятива виконана у вигляді бруска чи балки, що має пряму або криволінійну (просторову) форму.

Косоурами називають балки, що підтримують сходинки знизу можуть мати пряму або криволінійну форму .

Больці — спеціальні сталеві болти, вмонтовані в стіну, на яких кріпиться сход. Центральним елементом гвинтових несучих сходів є стійка.

Марш —  похила частина сходів, по якій здійснюється підйом або спуск на певні рівні будинку чи споруди. 

 сходові майданчики є розділовими конструк-
тивними елементами між маршами, розміщені горизонтально на початку або наприкінці маршу й служать для входу на марш і виходу з нього. 

Сходові майданчики, розміщені в рівні поверху, називаються поверховими, а розміщені між поверхами — проміжними, або міжповерховими.

Після вибору типу сходів і їх розміщення визначають їх пара-метри, а саме: кількість маршів, корисну ширину, довжину гори-зонтального закладення кожного маршу, кількість і довжину сходових майданчиків.

Існує кілька формул визначення оптимального співвідношення розмірів проступу й присхідця, якими послуговуються для правильного розрахунку сходів.

1. Формула, заснована на довжині кроку. Довжина кроку людини становить від 60 до 66 см, у середньому — 63 см. Зважаючи на це  зручність сходів визначають за формулою:

2h + b = 63 ± 3 см,

де h — висота сходинки; b — ширина сходинки.

Зі збільшенням висоти присхідця h на 1 см треба скорочувати ширину проступу b на 2 см, при цьому ухил збільшиться. З більшим ухилом проступ стає занадто вузьким, а з меншим ухилом — надто широким.

2. Формула зручності допомагає визначити ухил, який потребує найменших витрат сил при підйомі по сходах:

b – h = 12 см.

3. Формула безпеки

b + h = 46 ± 1 см.

Безпека спуску сходами залежить передусім від правильного визначення розмірів проступу. Якщо ширина проступу замала, нога може зісковзувати зі сходів, якщо ж занадто широка, людина спускаючись, ніби «зависає» на краю сходинки.

Лекція №4.2

Тема лекції:

Сходи як композиційна вісь інтер’єру.

План лекції
1.Особливості об’ємно-просторового вирішення багаторівневих інтер’єрів.

2. Конструктивні вирішення сходів

3. Матеріали конструкцій та оздоблення сходів

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння сходів я конструктивної вісі інтер’єру, розкрити особливості конструктивних вирішень сходів.

Сходи у багаторiвневому будинку — це не лише необхiдна, а й досить вiдповiдальна споруда. Саме вiд умiння й досвiду виробника i проектувальника залежатимуть тривалiсть, зручнiсть i безпеч-нiсть експлуатацiї цього важливого елемента вашого iнтер’єру.

З давнiх-давен будинок символiзував свiт людини, де зв’язок рiзних рiвнiв житла здiй-снювався за допомогою схiд-цiв. У мiру розвитку людства сходи ставали художнiми об’єктами, предметами мистецтва, оздобленням, щоразу вiдображаючи той чи iнший стиль. Сьогоднi роль сходiв в архiтектурному вирiшеннi обрису будiвлi чи оформлення iнтер’єру надзвичайно важлива. Простi й елегантнi, грацiознi й легкi, саме вони є тим стрижнем, навколо якого формується неповторний образ квартири чи будинку (рис. 5.1).

Сучасні компанії у своїй продукцiї чудово поєднують технiчні вирiшення з непов-торною вишуканiстю кожних сходiв. Такi характернi риси, як вiдсутнiсть внутрiшнiх опор, крiплення сходинок безпосередньо до стiни, поперечнi й консольнi самонесучi крiплення перетворюють сходи на невагому витончену конструкцiю. Вони пропонують величезний вибiр сучасних матерiалiв для виготовлення сходiв. Досягнення технiки i технологiї забезпечують нескiнченну кiлькiсть цiкавих вирiшень i дизайнерських знахiдок iндивiдуально для кожного клiєнта згідно з його побажаннями. Для спорудження сходiв використовують дерево, мармур, гранiт, метал, полiмери тощо. Кожна частина виробу багато разiв покривається спецiальним лаком, що iстотно пiдвищує стiйкiсть сходiв до зношення. Кам’янi сходинки склеюють з двох частин, що в кiлька разiв збiльшує їх мiцнiсть. Саме моделювання сходiв розробляють з використанням сучасних комп’ютерних програм, i це допомагає особливо точно розрахувати допустимі навантаження. Зауважимо, що при всьому розмаїттi внутрiшнiх сходiв i способiв їх конструктивного використання, процес пiдйому або спуску забезпечується за рахунок мускульної сили людини. Отже, сходи мають бути перш за все зручними й безпечними.

У ходi проектування сходiв потрібно враховувати чимало чинникiв: габарити й геометрiю прорiзу в перекриттi, висоту вiд пiдлоги до пiдлоги, розмiр самого примiщення та товщину перекриття. Вiд цього залежить вибiр форми сходiв: прямi, поворотнi, вигнутi чи гвинтовi, а також кут їх нахилу в площинi перекриттiв. Для досягнення комфорту під час користування сходами велике значення має розрахунок висоти вiдстанi пiдйому й визначення глибини виступу схiдцiв. Пiд вiдстанню пiдйому спецiалiсти розумiють вертикальну вiддаль мiж робочими площинами двох сусiднiх схiдцiв. Вона повинна бути в межах вiд 150 до 210 мм.

Зручність виготовлення й монтажу сходів багато в чому залежить від обраного принципу розрізання на збірні елементи. По-трібно прагнути до максимально можливого укрупнення елементів, рівноважності їх між собою і рештою елементів збірної будівлі, єдності системи того, що опирається на елементи сходів і елементи перекриттів.

Залежно від загальної конструктивної системи будівель склалося кілька варіантів розрізу сходів (рис. 5.6). Сьогодні найпоширенішими є два основні принципові вирішення. У безкаркасних великопанельних будівлях сходи збирають з окремих маршів і сходових майданчиків. Для збирання сходів на один поверх потрібно два марші і три сходові майданчики — п’ять елементів масою 1–1,5 т кожен. У цьому варіанті сходові майданчики опирають на поперечні стіни, марші — на сходові майданчики (рис. 5.6, а, б).

У каркасно-панельних будівлях сходи збирають з однакових елементів — маршу з двома напівмайданчиками (рис. 5.6, в).

Для одного поверху використовують два елементи масою 

близько 3 т кожен. Елемент опирають гранями напівмайданчиків на подовжні ригелі. Експериментальну перевірку проходить виготовлення готових блоків, які містять усі елементи сходів на поверх. На заводі блок може бути зібраний з окремих елементів або відлитий цілком в об’ємній формі (рис. 5.6, г).

Розріз сходів на окремі марші і сходові майданчики передбачає різні варіанти конструкцій сходових майданчиків і маршів. Сходові майданчики опирають спеціальними виступами або всією гранню безпосередньо на стіну сходової клітки або на металеві столики, приварені до заставних деталей на стінах сходових кліток.

Пожежні й аварійні сходи роблять з металу. Тятиви виготовляють з металевих швелерів, а сходці — зі сталевого дроту. Аварійні сходи мають майданчики, пожежні можуть їх не мати.

Входи в підвальні приміщення проектують незалежно від основ-них сходових кліток і обладнують одномаршевими сходами, розміщеними в приямках, що примикають до зовнішніх стін будівлі, Приямок захищають стінкою і зводять над ним навіс або надбудову.

Виходи на горища або покриття можуть бути продовженням сходових кліток або у вигляді люка з драбиною до нього з майданчика останнього поверху. Драбину виконують за типом пожежних сходів.

Входи в будівлі можуть мати вхідний майданчик або ґанок із кількома східцями, що опираються на спеціальні стінки або косоури.

Лекція №4.3

Тема лекції:

Конструктивні вирішення сходів

План лекції
1. Пандуси, ліфти, ескалатори, траволатори – вимоги до проектування, конструкції,оздоблення

2. Етапи проектування сходів

3. Сходи з металевими костурами

4. Гвинтові сходи з металевим каркасом

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.
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3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – надати інформацію про особливості конструктивних вирішень сходів.
Сходи — невід’ємна частина дизайну приміщення. Цілісність стилю дуже важлива, це — гарант естетики. Тому дизайну сходів потрібно приділяти багато уваги. Щонайменше дивними будуть сходи в стилі хай-тек у приміщенні вікторіанського стилю, і навряд чи доречно проектувати в інтер’єр дерев’яного будинку з балками під стелею сходи в класичному стилі. 

Комфорт під час користування сходами закладається на рівні конструювання і передбачає необтяжливість підйому. Засобами дизайну створюється естетика сприйняття сходів, її візуальна гармонія та комфорт. Розглянувши і проаналізувавши всі конструк-тивні вирішення, можна перейти до розгляду варіантів її дизайну. Дуже важливим для створення сходів є матеріал.

Лекція №4.4

Тема лекції:

Конструктивні вирішення сходів

План лекції
1. Дерев’яні сходи на тятивах

2. Дерев’яні сходи на костурах

3. Больцеві сходи

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.
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Зміст лекції
Мета лекційного заняття – особливості конструктивних вирішень сходів.
Гвинтові сходи — сама по собі складна у виготовленні конст-рукція, однак з естетичними перевагами й можливостями використання в будь-якому інтер’єрі, виправдовує своє застосування.

На рис. 5.11 показано конструкцію гвинтових сходів на металевому каркасі для висоти поверху 2,75 м. За розрахунком вона має 12 сходинок висотою 23 см.

Основою сходів служить центральна стійка зі сталевої труби, що за допомогою фланців закріплена до підлоги над балкою перекриття й до стелі другого поверху під балкою перекриття. 

Дерев’яні східці зі шпунтованих дошок закріплені одним 

кінцем за допомогою шурупів до відрізків сталевих куточків, приварених до центральної стійки. Інші кінці сходинок за допомогою дерев’яних планок або сталевих куточків кріпляться безпосередньо до стін або стійок огородження. 

Поручень виконується зі сталевої труби діаметром 30 мм або сталевої смуги 303 мм. 

Огородження сходів виконують індивідуально.

Інша конструкція гвинтових сходів для висоти поверху 3,0 м наведена на рис. 5.12. Тут 13 сходинок завтовшки 23 см.

Основою цих сходів також служить сталева труба  200 мм. До неї приварюють кронштейни Т-подібного профілю, виконані з листової сталі завтовшки 10 мм. 

До кронштейнів кріплять на шурупах дерев’яні сходинки з дошок завтовшки 40 мм.

Поручень виконано із гнутої хромованої труби діаметром 50 мм. Стійки поручня у вигляді металевих стрижнів  18–20 мм при-кріплені до кожної зі сходинок сходів.

Зазвичай, у всіх гвинтових сходах з центральною стійкою використовують металеву трубу, як центральну стійку, однак є й інші конструктивні вирішення (рис. 5.13, 5.14).

Такі сходи виготовляють у вигляді комплекту деталей і складаються із центрального стрижня, встановленого на опорний фланець, і сходинки, «нанизаних» на стрижень. Їх зовнішні краї підтримуються стійками поруччя, які, у свою чергу, з’єднує спіральний поручень.

Такі сходи зручні й легкі в складанні, як правило, мають есте-тичний вигляд, безпечні в експлуатації.

Найзручнішими в експлуатації є сходи з  220 см. 

Висота сходинок гвинтових сходів зазвичай не менша 18 см і часто перебуває в межах 18–20 см. Вона регулюється вибором висоти проміжних втулок. 

Ширина сходинок по середній лінії має бути не меншою 20 см.

Конструктивна схема дерев’яних сходів: несучою основою мар-шів є похилі балки — тятиви, або косоури, які врізають у майданчикові або в спеціальні підкосоурні балки. 

Проступи й присхідці виконують з окремих збитих дошок або дерев’яних щитів 

У дерев’яних сходах на тятивах для сполучення проступів і присхідців з тятивами в бічних їхніх гранях роблять пази (пропили) глибиною 15–25 см. 

Ширина пропилів залежить від товщини дошок, узятих для проступів і присхідців.

Елементи сходів склеюють або додатково закріплюють торці елементів цвяхами чи шурупами. Після встановлення тятиви таких сходів додатково стягуються двома або трьома металевими тяжами 

 8–12 мм. 

Можливе кріплення сходинок до тятив на сталевих або алюмінієвих куточках.

Можливий варіант сходів з однією тятивою або кручених сходів з несучими тятивами з дерев’яних клеєних конструкцій.

Іноді гвинтові сходи виготовляють без тятиви. У цьому разі один кінець сходинок кріпиться конструкціями огородження, а другий кінець — прикріплюється до стіни за допомогою металевих кронштейнів, що зашпаровуються в стіну.

Спорудження подібних сходів передбачає обов’язкову наявність поруччя по обидва боки маршу, при цьому вимоги до міцності поруччя підвищені.

Лекція №4.5

Тема лекції:

Стилізація, як засіб художнього оформлення інтер’єру.

План лекції
1. Декоративне оформлення сходів

2. Матеріали, які використовують при виготовленні       декоративних елементів сходів.

3. Огородження сходів

4. Освітлення сходів

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – надати інформацію про сучасні дизайнерські вирішення конструювання сходів.
Сходи — це унікальний конструктивний і художній елемент інтер’єру, який вбирає в себе найнеймовірніші ідеї й вирішення архітектора. Можливості декору сходів надзвичайно різноманітні. 

Дерев’яні сходи традиційно прикрашають різьбленими балясинами й поручнями. Облаштовують овальні вхідні майданчики, початкові стійки у вигляді дерев’яних скульптур ручної роботи, виконують різні розетки на косоурах. 

Колір дерев’яних сходів, як правило, підбирається під колір дверей, вікон тощо. Найкраще покриття для дерев’яних сходинок — паркетні матові й напівматові лаки. Разом з деревом для виготовлення огороджень і в обробці можуть використовуватися ковані, литі, зварні конструкції з чорних і кольорових металів з різними видами гальванічних покриттів (аж до позолоти). 

Металеві конструкції часто також фарбують у найрізноманітніші кольори — сучасні полімерні лакофарбові матеріали дають можливість зробити сходи ошатними. 

Для оздоблення сходів використовується також тріплексне, акрилове й полікарбонатне скло, кришталь і кераміка, цінні породи каменю, декоративний бетон. 

Ще одне нововведення — підсвічування сходинок. Якщо сходи відкриті, без бічних планок, то світильники, розміщені з «вивороту» сходів, м’яко освітлюють кожну сходинку. Якщо світильники вмонтовані в косоур, можна використовувати їх як додаткове джерело світла ввечері або вдень.

Лекція №5.1

Тема лекції:

Особливості проектування та конструювання камінів.

План лекції
1. Історія розвитку та використання опалювальних систем у дизайні інтер’єру

2. Основні засади конструювання та проектування камінів.

3. Взаємодія художнього стилю, форми та функції

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння основних засад конструювання та проектування камінів, а також надати інформацію про історію розвитку та використання опалювальних систем у дизайні інтер’єру.
Камін — це один із найдавніших елементів житла, що з’явився ще в епоху неоліту. Спочатку це було коло з каменю, «обрамлення» для вогню, на якому стародавні люди готували собі їжу. Дим від подібного вогнища виходив через отвір у сте-лі.

Авторитетний архітектор епохи Відродження Андрео Палла-діо у своєму відомому трактаті про архітектуру, спрямованому на використання традицій античності, описував римські каміни: «Пра-давні мали звичай нагрівати свої кімнати у такий спосіб: посередині розміщувалися каміни з колонами, що підтримують архітрави, над якими височіла піраміда, куди йшов дим». Тобто в Стародавньому Римі камін був самостійною конструкцією з балками, що підтримують трубу, але не пов’язаними зі стінами будинку. 

Набагато пізніше камін перемістився до одного зі стін, і лише наступним кроком у його розвитку стало злиття топки й димаря зі стіною.

Такими, що відповідають новим вимогам архітектури і функціонально зручнішими вже в XII ст. були визнані каміни 

з прямим димарем, що примикають до стіни, частково або повністю вбудовані в стіну або споруджувані в кутку зали 

(рис. 6.1). Саме таке компонування каміна в будинку найбільше імпонувало і основоположникам готики, і архітекторам епохи Відродження, і неокласикам. 

У середні віки каміни були великих розмірів, такими, що в них лицарі-палом-ники могли цілком підсмажити бика. По-дібний камін розміром з кімнату можна побачити в старовинному абатстві Мон-сен-Мішель у Франції. 

В епоху модерну модними стали як центральний камін-вог-нище, так і пристінкові і вбудовані каміни. Побутує думка, що бажано виділяти окреме приміщення під камінний зал. Це очевидна помилка, з погляду як архітектури, так і дизайну інтер’єру. Камін органічно вписується в будь-яке приміщення — від кухні до спальні, більш того, в будинку камінів може бути й кілька. Ієрархія ж камінів залежить від того способу життя, який веде в будинку сім’я. Для когось улюблений камін асоціюється з кухнею, а для когось — з кабінетом. 

У середні віки каміни складалися з тесаного каменю, пізніше —з цегли. За часів Ренесансу вони вперше стали предметом зацікавленості художників-оформлювачів. Портали камінів вироблялися з граніту й мармуру, прикрашалися флорентійською мозаїкою. Їх композиція включала колони, пілястри, елементи антаблементу. Збільшилися розміри димозбірника і площа каміна вздовж стіни, з’явилися різьблені прикраси над камінними дошками. У мистецтві бароко й рококо камінні прикраси виконувалися меншого розміру, але відрізнялися винятковою різноманітністю й вишуканою деко-ративністю.

У Германії, де стало популярним обкладення камінів кахелем, ці елементи різьбленого декору не були такі поширені. Вишуканість непрямих ліній і характерних рослинних мотивів «югенд-штиля» підкреслювало використання в обробці найтиповіших для рубежу століть матеріалів — мармуру, кераміки, кованого й литого металу. 

Каміни, виконані в стилі ар-деко, також зберегли свою естетичну декларативність і легко розпізнаються за 

формальними ознаками.
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Лекція №5.2

Тема лекції:

Опалювальні пристрої  - каміни, що знаходяться у постійній взаємодії з людиною.

План лекції
1. Способи передавання тепла

2. Рекомендовані конструкції камінів

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння способів передавання тепла, розкрити особливості проектування різних конструкцій камінів.

Днище топкового простору й нижня частина задньої та бічних стінок викладаються з вогнетривкої цегли. Часто до задньої стінки кріплять чавунну плиту, прикрашену рельєфом. 

Плита захищає цегляну кладку від перегріву, крім того, вона швидше поглинає тепло й інтенсивніше його випромінює. Збільшує віддачу тепла в приміщення за рахунок розширення назовні бічних стінок топкового простору під кутом біля 20°.

Карниз у вузькому перетині димаря («димовий зуб») відіграє важливу роль. У процесі топки він затримує охолоджені гази, що опускаються по задній (холоднішій) стіні, не пропускаючи їх у 

топку. Холодні гази, затримані карнизом, підхоплюються потоком гарячішого газу і виносяться в димар. Одночасно карниз збирає сажу, що випала, і видаляє її через спеціальні дверцята для прочищення.
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Лекція №5.3

Тема лекції:

Формування єдиного ансамблю меблів.

План лекції
1. Каміни з прямим димоходом

4. Каміни в реконструйованих будинках (з нахиленим димоходом)

5. Відкриті каміни
4. Конструкції біо-камінів

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – надати інформацію про конструкції камінів.
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Лекція №5.4.

Тема лекції:

Формування єдиного ансамблю за допомогою аксесуарів.

План лекції
1. Камінні аксесуари

2. Матеріали для проектування та обличкування камінів (кераміка, цегла, натуральний або полірувальний камінь та дерево для камінних полиць).

3. Сучасні дизайнерські вирішення конструювання та оформлення камінів.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до обладнання інтер’єру з визначенням зв’язку «людина – предмет», «предмет – середовище», розкрити особливості проектування перегородок як способу трансформації простору, їх архітектурне та декоративне значення. а також надати інформацію про типи перегородок.
Аксесуари для печей і камінів — це набір предметів, необхідних для обслуговування, чищення і прибирання опалювальних приладів. До їх числа входять дровница, коцюба, мітелка, міхи, совок, щипці, захисний екран. Об’єм дровниці — це якраз одна топка середнього сучасного каміна. Якісна коцюба і щипці — зручне і безпечне забезпечення правильного процесу горіння дров в опалювальному пристрої, будь то казан, камін чи піч. Захисний екран слу-жить в основному для обгороджування від-критих топок (рис. 6.11), він не дозволяє вуглинкам відскакувати далі аркуша грубки.

Крім того, хороший камінний набір — це привабливий елемент дизайну вітальні або камінного залу.

Набори, як правило, складаються з чотирьох предметів — щітка, коцюба, совок, щипці для вугілля. Аксесуари виконані в різних стилях, що допомагає підібрати набори до камінів різного дизайну. Поширені матеріали — чавун, латунь. 

Міхи дуже зручні для роздмухування затухаючого вугілля 

(рис. 6.12, а), якщо це відкритий камін, то необхідно мати підставку для дров, яку можна поставити в топку, розмістивши на ній дрова. Процес згоряння дров буде при цьому ефективнішим, а камін стане стильнішим (рис. 6.12, б). Під підставки можна підібрати камінні набори такого самого стилю. Підставки можуть бути виконані з чавуну, латуні. 

       Чавунні ґрати для дров у різному виконанні й навіть із зольником, що дуже зручно для чищення каміна. Також на сучасному ринку пропонується великий асортимент металевих заслінок від вогню з метою безпеки, а також для стилізації відкритого каміна. Моделі різної форми й виконання: прямокутні, із стулками з боків, латун-ні тощо. При спорудженні каміна необхідні ґрати для притоку холодного повітря, збагаченого киснем; для витяжки гарячого повітря в камінний зал, а також для постачання теплого повітря в інші кімнати.

Дуже елегантно виглядає камін з полірованого каменю. Найкраще прикрасити кам’яний камін литвом з бронзи — рукоятки заслінок, декоративні деталі, камінні набори. Прикрасою стане і дзеркало над каміном.

Найбільш декоративний камін — з кераміки, затишний і різноманітної форми. Такий камін може імітувати грубий камінь, бути в дусі класицизму або виблискувати ліпниною рококо. Кераміка, як ніщо інше, відповідає модерну: поливи, майоліка, підглазурний розпис. Це можуть бути кольорові або безбарвні кахлі, барельєфи і скульптура. 

Прикрасять камін керамічний посуд, декоративні розписні блюда і глиняні фігурки. На камінній полиці можуть стояти ка-мінний годинник, шкатулки, фотографії в рамках тощо.

У керамічного каміна класичного стилю полиця може бути оформлена так само, як і в каміна з облицьовуванням з натурального каменю, але обов’язково симетрична. У центрі може бути годинник із бронзи, оформлений свічниками. 

Лекція №6.1

Тема лекції:

Основні засади та особливості проектування та конструювання стелі та підлоги.
План лекції
1. Стелі.  Роль в композиції інтер’ ру.
2. Конструкції стель
3. Підвісні стелі різних типів
Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до обладнання інтер’єру з визначенням зв’язку «людина – предмет», «предмет – середовище», розкрити особливості та конструювання стелі та підлоги у приміщеннях різного призначення.
СТЕЛЯ — нижня поверхня перекриття будівлі (або його покриття), що обмежує приміщення зверху;

ІНЖЕНЕРНО- ОЗДОБЛЮВАЛЬНА КОНСТРУКЦІЯ

Інженерні системи, що розміщуються в просторі над стелею:

1.Системи та прилади вентиляції повітря

2.Системи кондиціонування та клімат-контролю

(фанкойли та системи повітряного опалення)

3. Системи тепло та шумо –ізоляції

4. Контрольні та охоронні та оповіщувальні системи та прилади

5.Системи димовидалення та пожежогасіння

• 6. Електричні системи та прилади

• 7. Системи світлопровідні

• 8. Системи водопроводу та каналізації

• 9. Системи парового опалення

• 10. Акустичні системи та прилади

• 11. Електронні та медіа системи та пристрої

• 12. Інформаційні та декоративні прилади та

системи ( приховані шторні та експозиційні

карнизи та пристрої до них).

• 13………..
Стеля — найбільша за площею відкрита частина обладнання. Стеля завжди відкрита і вигляд її значною мірою визначає інтер’єр у цілому. Багато років традиційна стеля була гладкою поверхнею, оздобленою вапняними або полівінілацетатними сумішами. До цього іноді додавалися прикраси ліпниною, а останнім часом у житлових приміщеннях стелі почали обклеювати шпалерами.

Нині ринок представлений широким спектром нових матеріалів і технологій, що додають простору стелі абсолютно якісно нові властивості й естетичні переваги.
КОНСТРУКТИВНІ ТИПИ СТЕЛЬ:

1. Клейові

2. Підшивні

3. Натяжні

4. Підвісні (модульні з прихованим та відкритим модулем, касетні, рейкові….)
Підвісні стелі застосовуються для забезпечення необхідного акус-
тичного режиму в приміщеннях, для розміщення освітлювальних пристроїв, які розсіюють світло, а також як декоративні елементи інтер’єрів приміщень, що закривають несучі конструкції перекриттів і розводки різних комунікацій, розміщуваних під перекриттями.

Конструкції підвісних стель можна підрозділити на дві групи. До першої групи відносять підвісні стелі великих загальних приміщень, підвішені до несучих ферм та інших конструкцій покриття. Над підвісними стелями може розміщуватися технічне горище для розміщення й обслуговування технічного устаткування.

До другої групи відносять підвісні стелі міжповерхових перекриттів і покриттів приміщень невеликої висоти, де між перекриттями і підвісною стелею створюється простір заввишки не більше 50–60 см, що використовується для розводки різних комунікацій. Крім того, за допомогою застосування різних рівнів стель можна включати їх в загальну композицію або зонування інтер’єру.

У загальному вигляді підвісна стеля складається зі сталевих 
підвісок, що закріплюються до конструкцій покриття або перекриття, і прикріплених до них горизонтальних каркасів зі сталевих, алюмінієвих або дерев’яних брусків та захисних елементів стелі з декоративних або акустичних плит і освітлювальних плафонів.  


Лекція №6.2.

Тема лекції:

Відповідність розстановки меблів та конструкції стелі та підлоги.

План лекції
1. Проектні вирішення підвісних стель.
2. Гіпсокартонні конструкції
2. Система «Армстронг»

3. Криволінійні монтажні схеми підвісних стель

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – надати інформацію про монтажні схеми підвісних стель.
Система «Армстронг» є останнім часом найпоширенішою конструкцією підвісної стелі. Це конструкція, що самофіксується, з Т-по-дібних рейок із заповненням з плиток різного функціонального призначення. Простота збірки й можливість у процесі експлуатації вільного доступу до простору над стелею роблять цю систему переважною для застосування в різних інтер’єрах. 

Принципові монтажні схеми підвісних стель системи «Армстронг» показані на рис. 7.6.
У видимій підвісній системі з висотою монтажних планок 24 і 15 мм стельові плити вільно укладаються на полиці Т-подібних планок. У прихованих і напівприхованих підвісних системах плити укладаються «в потай», що розширює діапазон дизайнерських вирішень (див. рис. 7.7).

Система дає змогу вбудовувати в стелю модульні і точкові світильники, датчики пожежної сигналізації, вентиляційні ґрати. До стелі можна підвішувати за допомогою спеціальних кліпс різні покажчики і підвісні світильники. Спеціальні елементи дають можливість кріпити до стелі легкі перегородки.

Проектувальник може зробити стельовий дизайн ще привабливішим завдяки оформленню стелі уздовж периметра приміщення. Проектування стику стіни зі стелею може стати справжньою дизайнерською знахідкою. Можна, наприклад, розмістити уздовж периметра технічне устаткування: системи подавання повітря, освітлювальні й інші функціональні системи, або можна комбінувати контрастні за малюнком плити, щоб отримати незвичайну конфігурацію. 

Приклади конструктивної обробки підвісної стелі уздовж периметра приміщення показані на рис. 7.8.

Комбінація стельових плит з різними крайками допомагає створювати на стелі декоративні форми, перепади висоти або затінювання (рис. 7.9). 
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Рис. 7.4. Об’ємна підвісна стеля відкритого типу:

1 — несуча арматура; 2 — направляюча; 3 — накладка сполучна; 
4 — поперечний елемент; 5 — підвіска з дроту; 6 — деталь кріплення; 
7 — ДСП 200(1400(10
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Лекція №6.3.

Тема лекції:

Основні засади та особливості проектування та конструювання стелі та підлоги

План лекції
1. Текстура плиток для стель декоративного, функціонального та спеціалізованого призначення

2. Натяжні стелі з плівки (конструкції, конфігурації)

3. Типи освітлювальних приладів та обмеження потужності

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Основний тип плит у стельових системах «Армстронг» виготовлений з мінерало-волокняних плит із застосуванням біологічно роз-чинного волокна, пропонуються також плити з металу або дерева. 

Текстурні стелі групи «Вasic» мають витиснену поверхню, що забезпечує хороше звукопоглинання й можливість експлуатуватися в умовах відносної вогкості до 75 %. Стелі групи «Рrima» мають підвищені акустичні характеристики, високі вологостійкість (95 %) і вогнестійкість, стійкість до пошкодження та довговічність.

Дизайнерські стелі «Армстронг» — це широкий вибір гладких або витиснених поверхонь, чітких друкарських геометричних малюнків чи індивідуальних композицій із стельових плит, кольорових або ґратчастих панелей.

– стелі «Армстронг» з м’якого волокна відрізняються високим звукопоглинанням і є ідеальними для шкіл чи лікарень. Додаткова перевага плит з м’якого волокна — підвищена вологостійкість і можливість створення криволінійних поверхонь;

– металеві панелі, виготовлені з оцинкованої сталі і забарвлені поліефірною порошковою фарбою. Вони високо функціональні зав-дяки підвищеній стійкості до вологи і чудовим акустичним даним.

Основним елементом стелі є плита, що виготовляється за 
ТУ 400-1-283-82, з двошарового матеріалу, зовнішнім шаром якого є перфорована плита з листа гіпсокартону, з внутрішнім підстилаючим шаром — нетканим полотном або фільтрувальним папером. Розміри плит: довжина — 600/500 мм, ширина — 600/500 мм, товщина — 8,5 мм.

Хороше звукопоглинання, вогнестійкість (за класифікацією це матеріал, що погано горить), висока міцність, можливість фарбування плит у бажаний колір — усе це дає підстави широко застосовувати даний матеріал для підвісних стель і облицьовування стін у приміщеннях з вогкістю повітря до 70 %.

Плити рекомендується встановлювати з віднесенням від базової стелі не менше 50 мм, що виключає зниження показників за поглинанням звуку. Основні елементи металевого каркаса: Т-подібний стельовий профіль, Т-подібна підставка, підвіси і подовжувачі 
Т-профілів. Профілі виготовляються з рулонної оцинкованої сталі завтовшки 0,5–0,7 мм.

За необхідності виконання підвісної стелі з невеликим віднесенням плити кріпляться встик на металевому каркасі з ПО-профі-лів або на дерев’яному каркасі.

Металевий каркас кріпиться до базової стелі через пружну стріч-ку. Дерев’яний каркас може кріпитися до базової стелі як безпосередньо, так і з використанням прямих (П-подібних) підвісів.

ПО-профілі або бруски каркаса встановлюються з кроком 300 мм (для плит 600(600 мм) і 250 мм (для плит 500(500 мм) за допомогою анкерних елементів з кроком 1000–1200 мм. Плити кріпляться до профілів або брусків шурупами, що мають антикорозійне покриття.

Можлива установка плит із застосуванням розкладки двотаврового перетину (рис. 7.10, в) або планок (рис. 7.10, г), при цьому вони не повинні належати до горючих матеріалів. Кріплення проводиться за допомогою шурупів з кроком 250–300 мм.

Система підвісних стель шведської фірми «Екофон» нагадує систему «Амстронг», але, на відміну від останньої, вона дає великі можливості щодо зміни геометрії стелі практично в необмежених варіантах. Приклади криволінійних стель фірми «Екофон» наведені на рис. 7.11.

Основний тип застосованих панелей — герметичні, високоефективні акустичні панелі, що виготовляються зі скловолокна високої густини, із зв’язкою зі смоли і з мікропористою забарвленою поверхнею. Монтажні схеми прості і лаконічні. 

Стельова система «СURVATURA фірми» «USG» складається з 36 стандартних Т-подібних сегментів, які легко використовувати в поєднанні з нескінченною кількістю хвилястих форм. 

Гнучкі панелі з перфорованого й неперфорованого металу або напівпрозорого пластику легко вмонтовуються на зігнуту підвіску, створюючи в інтер’єрі своєрідний ефект.

Натяжні стелі з плівки (конструкції, конфігурації)

Такі стелі є тонкою вініловою плівкою, що натягують на пластиковий або алюмінієвий каркас. Натяжні плівкові стелі типу «Ехtenzo» і «Ваrisoll» легкі, довговічні, екологічно чисті, не бояться вологи. Ще вони добре приховують нерівності основної стелі.

Натяжні стелі можуть мати різну фактуру: матову, глянсову, які допомагають досягти ефекту дзеркальності і тим самим візуально 
розширити приміщення; під мармур, замшу, сатин тощо.

Конструктивно такі стелі можна встановити у приміщеннях будь-якої конфігурації, створити багаторівневу стелю, будь-які 
геометричні форми, що розширює діапазон їх використовування в дизайнерських вирішеннях інтер’єрів порівняно з традиційними конструкціями. 

Стики полотнищ натяжної стелі зварюються, так що на блискучих стелях видно дуже тонку лінію стику, на матових вона зовсім не помітна.

Особливості монтажу освітлюваних приладів у підвісних стелях різних конструкцій

Між натяжною стелею і перекриттям можна помістити різні 
технічні пристосування: вентиляційні пристрої, системи кондиціонування, освітлення.
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Натяжна стеля на каркасі зі світильниками денного світла

Лекція №6.4.

Тема лекції:

Основні засади та особливості проектування та конструювання підлоги

План лекції
1. Вимоги, що висуваються до підлог.

2. Основні засади конструювання та проектування підлог у приміщеннях різного призначення.

3. Матеріали, що застосовуються для проектування підлог.

4. Сучасні дизайнерські вирішення підлог.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до обладнання інтер’єру з визначенням зв’язку «людина – предмет», «предмет – середовище», розкрити особливості проектування підлоги як способу дизайну інтер`єру, їх архітектурне та декоративне значення.
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Лекція №7.1.

Тема лекції:

Основні засади проектування та конструювання виставок.

План лекції
1. Основні засади та особливості проектування та конструювання виставок.

2. Основні засади конструювання та проектування експозиційних модулів.

3. Типи побудови виставкової експозиції

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до обладнання виставкового інтер’єру з визначенням зв’язку «людина – предмет», «предмет – середовище», а також надати інформацію про типи побудови виставкової експозиції.

Виставки служать для комунікативних зв'язків, обміну досвідом; головна специфіка і призначення виставок - виявлення і демонстрація нових досягнень в тій чи іншій області.

За планувальною структурою можна виявити такі типи побудови виставкової експозиції:

- регулярне осьове;

- радіально-кільцеве;

- вільно-мальовниче.

Постійно змінюється експозиція - головна відмінність виставок від музеїв. Вимоги огляду виставкової експозиції.

Блок господарських приміщень виставок більш розвинений, ніж блок цих приміщень в музеях: в його склад входять великі майстерні (столярна, слюсарна) для монтажу експозиції.

За просторову структуру можна виявити такі типи виставкових будівель:

- централізовані відрізняються компактністю плану і функціонально вільним універсальним простором;

- децентралізовані складаються з окремих блоків, що диференціюють тематичні розділи виставки.

- Об'ємно-планувальне рішення виставок повинно виконуватися таким чином, щоб забезпечувати зміна тематики, має бути гнучким, передбачати в разі необхідності розширення простору павільйону. На виставках, як правило, передбачається примусовий графік руху, що виключає перетин зустрічних потоків. Висота павільйонів не регламентується, висота обслуговуючих приміщень виставок - 3,3 м.

- Виставка як засіб демонстрації досягнень завжди несе в собі певну новизну: відомі досягнення будівельної техніки, представлені саме на виставках, полотна знаменитих художників, виконані спеціально для виставок. Часто павільйон сам трактується як виставковий експонат - з цієї точки зору підхід до вирішення архітектурного вигляду виставки в цілому можна ототожнити з підходом до створення єдиного твору.

Лекція №7.2.

Тема лекції:

Аналіз особливостей, принципів та методів створення предметно-просторового середовища – безпосереднього оточення людини

План лекції
1. Етапи роботи дизайнера над експозицієй.

2. Сценарій як розгорнутий тематично-експозиційний план.

3. Художньо-композиційні засоби організації експозиції.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння необхідності сценарію як розгорнутого тематично-експозиційного плану, надати інформацію про художньо-композиційні засоби організації сценарію.

Мистецтво експозиції багато в чому пов'язане з практичними питаннями проектування експозиції, раціонального використання сучасного арсеналу прийомів і технічних засобів. Завдання вибору необхідних художніх засобів в рамках економічних можливостей для доведення теми до відвідувача лежить на художнику-дизайнері.

- Першим етапом його роботи є вивчення теми, глибоке проникнення в неї, виявлення головних, «ударних» моментів експозиції. Робочим методом на цьому етапі є вивчення літератури, матеріалів виставок на аналогічні теми, огляд відібраних експонатів. Це допомагає проектувальнику створити рішення експозиції та її сценарій, а також за допомогою художньо-технічних засобів розкрити тему.

- Сформований в результаті вивчення теми підхід до її розкриття через ті чи інші засоби конкретизується вивченням того середовища - території або інтер'єру, де буде розгорнуто експозицію.

- Організація предметного середовища експозиції немислима без організації простору виставки в цілому. Це справедливо для оцінки особливостей заданого закритого приміщення і відкритій території, де також потрібно враховувати навколишнє оточення.

- Хоча рішення експозиції і є тривимірним, в основі лежить добре вирішене її план. Саме він при наявності у проектувальника розвиненого просторової уяви гарантує логічну і гармонійну організацію системи експозиції.

- Аналіз відведеної площадки веде до предметно-просторових рішень експозиції, дає матеріал для майбутнього сценарію. Проектне мислення намічає в майбутній експозиції зони підвищеної зорової інформації і зони зорової розрядки.

- Досвід кращих експозицій доводить абсолютну необхідність ретельно розробленого сценарію. Сценарій - це розгорнутий тематично-експозиційний план із зазначенням художніх, сюжетних, образотворчих засобів, які слід застосувати для втілення в експозиції кожного пункту плану його форма показу і зміст взаємно доповнюються. Це можуть бути предметні експонати, що розглядаються [безпосередньо або через оптичні системи, кінозасобів, технічні та динамічні засоби, твори мистецтва, музика, а також різні поєднання цих коштів. У комерційних виставках грає велику роль розробка їх рекламної ідеї. Різниця між спектаклем і виставкою насамперед у ставленні до глядачеві. Вистава активно впливає на глядача, не роблячи його, проте, учасником вистави. На виставці ж сам глядач стає учасником видовища. Жоден вид мистецтва не дає художнику готових вирішенні. Мистецтво експозиції не є винятком воно вимагає творчого підходу, об'ємно-просторового і композиційного уяви.

- Виставка - це комунікативний простір, функціональне призначення якого полягає, з одного боку, в задоволенні певних потреб відвідувача, а з іншого - в досягненні організаторами мети психологічного впливу на відвідувача, передачі йому необхідної інформації.

- Виставкова середу організовує і орієнтує інформацію, створює форми показу, що забезпечують виявлення головних властивостей пропагованих предметів і понять.

- Засобами показу є індивідуальні якості матеріального експоната або узагальненого абстрактного поняття. можна підкреслять 

Можна підкреслити відмінності або ж, навпаки, пом'якшити контрасти, підкреслити спорідненість предметів, тому експонати поміщаються в спеціальну оточення, яке створює гармонію або контрасти.

- В основі сприйняття експозиції лежить зоровий ряд, що утворюється в свідомості відвідувача при виникненні перед його очима предметного середовища виставки. Важливо, щоб сприйняття заданого ряду йшло гладко, не викликаючи внутрішніх протиріч і негативних емоцій. Виставка повинна бути спроектована і обладнана так, щоб не заважати ухваленню відвідувачем вільних рішень і разом з тим забезпечувати йому можливість отримувати потрібну інформацію завдяки ретельно розробленій системі експозиції.

- Створення зорових рядів, зон активного емоційного впливу і маршрутів слідування відвідувачів є важливою областю мистецтва організації ви¬ставочной середовища, засобом підвищення ефективності експозиції і полегшення відвідувачеві можливості охопити експозицію єдиною думкою.

Лекція №7.3.

Тема лекції:

Особливості проектування та конструювання експозиційних модулів.

План лекції
1. Техніка експозиції

2. Конструкції виставкового обладнання

3. Художньо-композиційні особливості оформлення вітрин

4. Особливості проектування та конструювання виставкових стендів.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння функціональних вимог до виставкового обладнання, розкрити особливості конструкцій виставкового обладнання

Техніка експозиції означає комплекс методів і засобів, що використовуються для перетворення предмета в експонат, техніку створення враження на базі експоната і супутніх йому речей. Вихідним пунктом тут є не об'єктивна форма речі, а той її аспект, який дозволяє створити досить переконливе, потрібне враження про предмети, події, ідеї. При цьому використовуються не тільки дійсні, а й вигадані риси предметів, створені штучно, обумовлені принципами експозиції.

- Експозиція досягає свого вищого ефекту лише тоді, коли правильно знайдені: композиція просторового членування загального обсягу інтер'єру по відношенню до експонату; емоційна напруженість, змістовність і образність загального художнього рішення; цілеспрямованість побудови виставкового простору, зв'язок його архітектурної композиції з колірними і світловими ефектами, з • весь обсяг експонатів; форма інформації та обслуговування відвідувачів і ін.

- Експонатом може бути прилад, машина, комплекс обладнання, предмет повсякденного вжитку, твір мистецтва, дар природи і т. П. Це також може бути створений за допомогою певних засобів образ або копія предмета, а також будь-яка річ, створена спеціально для виставки , для показу.

- Однак не кожну річ можна показати в її дійсному, реальному вигляді. Предмет дуже рідко з'являється на виставці в чистому вигляді. Реальний предмет змінювати не можна, не можна порушувати його фізичні властивості, тому вишукують такі шляхи, які, не змінюючи самого предмета, змінюють сприйняття його. Для цього використовуються оточення експоната, додаткові реквізити, створюється потрібний фон і т. П.

- Для більшої виразності експонатів в загальному просторі інтер'єру необхідно створити особливі усло¬вія, знайти такі прийоми архітектурно-композиційного рішення експозиції, які надали б експонату масштабність. У цих випадках застосовують штучне заниження загальної висоти приміщення шляхом влаштування под¬весних легких стель або каркасно-рамкових просторових систем (рис. 7.2, 7.3). В такому штучно створеному оточенні особливу роль відіграє ефект підсвічування.

Коли не можна помістити сам предмет, то використовується його графічне, фото- або кінозображення або модель - макет предмета. Зображений предмет не досягає того ефекту, що дійсний, зате створює великі можливості трактування образу.

Вітрини створюють багату можливість пластично урізноманітнити архітектурний простір виставки та її предметне середовище. Вони створюють особливу емоційну атмосферу, підкреслюють значимість і унікальність експонату, дають можливість посилити палітру декоративних ефектів.

Секрет гарного оформлення вітрини складається в правильному використанні її простору. Художнику-декоратора необхідно знати закономірності побудови композиції. Його майстерність проявляється в поєднанні, угрупованню за величиною, масі, ритму і пропорції елементів просторових форм як всередині вітрини, так і в усьому виставковому інтер'єрі.

Вирішення цього завдання вимагає чіткого розуміння наступних властивостей просторової форми: геометричний вид, положення в просторі, величина, маса, фактура, колір, світлотінь.

Геометричний вид форми визначається вимірами по трьох координатах. Форма може бути об'ємною, площинний, лінійної. Найпростіша об'ємна форма має однакові вимірювання по трьох координатах - куб, куля; площинна форма має відносне рівність розмірів за двома напрямками, а розмір по третьому гранично малий. Лінійна форма характеризується переважанням одного будь-якого вимірювання.

Положення форми в просторі визначається по відношенню до трьох координатним площинам. Плоска форма може бути паралельна будь-який з них, а також займати проміжне положення.

щільність заповнення вітрини ускладнює сприйняття окремих елементів.

Проміжки, утворені між групами експонатів, так само важливі, як і виставляються предмети, - вони допомагають оку, створюючи зорові «періоди відпочинку».

Експозиція повинна мати композиційний центр, обраний з урахуванням його зв'язку з розміром простору стенда, характеру експоната і його кольору. Визначено, що сприйняття експонатів у вітрині починається з пошуку оком центру композиції, тому і важливий правильний вибір цього центру. Прийнято, що центр композиції повинен лежати в площині горизонту глядача (150-165 см від рівня підлоги). Головна форма не повинна виходити за межі кута зору спостерігача (від 28 до 37 °). Центр композиції не повинен ділити простір вітрини або інтер'єру на рівні частини. Асиметричні композиції активніше діють на глядача, ніж симетричні.

Квадрат, коло, куля, куб менше концентрують на собі увагу, ніж паралелограм, еліпс, паралелепіпед, конус, трикутник, оскільки перші не володіють містяться у других контрастами своїх вимірювань. Горизонтальні лінії, як правило, асоціюються зі спокоєм і відпочинком. Вертикальні лінії викликають асоціації руху, переміщення в просторі. Верхня частина композиції більш привертає увагу, ніж нижня, ліва - сильніше, ніж права. Ці дані слід враховувати при оформленні експозиції.

Маса об'ємно-просторової форми не є фізичним поняттям. У нашому випадку - це асоціативне сприйняття кількості речовини, що заповнює простір в межах видимої геометричної форми. Важливе значення має відношення маси об'ємно-просторової форми до загального обсягу вітрини.

Виставковий стенд є як би виставкою всередині виставки. Стенд представляє собою певну архітектурно-просторову систему, що розкриває зміст експозиції через експонати і різні інформаційні засоби. В основі формоутворення стенду лежить його архітектоніка. Будучи фоном і каркасом експозиції, стенди в той же час є складовою частиною архітектури всього виставкового простору.

Стенди, все виставкове обладнання як частина експозиції повинні не тільки відповідати технічному рівню експонатів і всієї виставки, а й відображати високий технічний рівень виробництва їх конструкцій. Сучасні промислові методи дозволяють широко використовувати нові матеріали і покриття, створювати складні металеві профілі, що дають можливість варіювати конструкцію стендів. Промислово виготовлені елементи виставкового обладнання дозволяють збирати шестигранні і циркульні (циліндричні) просторові системи. Ці конструкції міцні і легкі. Поєднання різних систем дає достатню різноманітність просторових форм.

Випуск легких плоских і криволінійних панелей дозволяє створювати міцні безкаркасні конструкції.

Найбільш поширеною схемою рішення простору є «растр», при якому створюється несучий каркас, як би що позначає межі модульних осередків, де розташовується предметний комплекс. Головна роль растра полягає в зоровому членування простору або площі на основі метричного ряду. Растр є комірчастою структурою. Принцип модульної сітки - найпростіші геометричні форми: квадрат, трикутник, прямокутник, шестикутник і т. Д. Характерні якості конструктивних систем, створених на базі растрових структур, - функціональність, простота, зручність транспортування, здатність до трансформації, обмежена кількість елементів модулів. Каркасне обладнання має вимірювання, побудовані на співвідношеннях, кратних одному метру геометрії, утворювати складні і криволінійні форми.

Лекція №7.4.

Тема лекції:

Конструювання експозиційного модулю у закладі харчування.

План лекції
1. Барна стійка як експозиційний модуль закладу харчування.

2. Функціональні, ергономічні вимоги до барної стійки.

3. Обладнання та конструктивні схеми барної стійки.

4. Образні характеристики барної стойки.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння експозиційних млжливостей барної стійки у закладі харчування, розкрити особливості конструктивних схем барної стійки, а також надати інформацію, необхідну для виконання проекту.

Виробництво барних стійок - це ретельно вивірений і стандартизований процес, в якому всі етапи - від проектування до обробки готового виробу - є важливими. Так, багато що залежить від того, наскільки була врахована специфіка закладу на початковому етапі проектування. Тут важливу роль відіграє характер закладу - буде це ресторан, кафе, пивний бар, кондитерська або щось інше, - а також число посадочних місць, на яке буде розрахована барна стійка.

До уваги береться також планувальне рішення закладу та його технічні характеристики, зокрема, розташування точок для підведення електроенергії і виходи на основні інженерні комунікації. З огляду на ці параметри, проектувальник вибирає оптимальні розміри для барної стійки і розробляє варіанти для вбудовування необхідного барного обладнання. На основі цих даних фахівець готує кілька конструктивних моделей барної стійки, з яких замовник вибирає оптимальний для себе.

Після узгодження з клієнтом моделі йде етап складання кошторису і внесення певної частини вартості в якості передоплати. Далі проектувальник розробляє необхідні робочі креслення, становить проект технологічного обладнання та погодить з клієнтом матеріали, з яких буде виконана барна стійка.

Дійсно якісна барна стійка - це елемент обстановки, в якому узгоджуються і комфорт для персоналу і клієнтів, і чудово виконаний дизайн, що підкреслює вишуканість конструктивних рішень і вписується в загальну стильову концепцію інтер'єру. Наприклад, потрібно пам'ятати, що специфіка роботи бармена пов'язана з постійним переміщенням на відносно невеликій території, тому, щоб знизити ріскполученія травм, барна стійка повинна відповідати певним критеріям ергономічності. Так, для зручності переміщення оптимальним буде відстань між двома лініями не менше 75-80 см, а якщо працюють відразу два бармена, то не менше 120 см. Враховується і зручність користувача, наприклад: відстань від підлоги до гостьової стільниці для комфортного розміщення клієнта повинно бути в діапазоні 116-120 см.

Грамотний проектувальник візьме до уваги і масу інших особливостей, зокрема, правильно підбере декоративне підсвічування, замінивши галогенні лампи на світлодіодні, які нагрівають навколишній простір, а, отже, «безпечні» для напоїв, наприклад, коньяку і шампанського.

Лекція №8.1.

Тема лекції:

Ансамблі меблів та комплексне обладнання інтер’єру різних за функційним призначенням приміщень"

План лекції
1. Визначення ансамблю. Види ансамблів.

2. Ансамбль обладнання та меблів

2. Основні засади конструювання та проектування ансамблю.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати поняття ансамблю в інтер`єрі, розкрити принципи побудування ансамблю.

Анса́мбль ( фр. ensemble — разом) — єдине злагоджене ціле.

• В архітектурі — комплекс споруд, який становить єдину просторову композицію.

• У музиці —– спільне злагоджене виконання муз. Твору кількома учасниками;

АНСАМБЛЬ В ІНТЕР ’ ЄРІ

• Гармонійна єдність частин, з яких кожна – закінчене ціле

• Поняття «ансамбль» наближене до поняття «композиція», але має об’єднювати кілька окремих композицій.

• Ансамбль можуть складати об ’єкти різних видів призначення

• Ансамбль в ІНТЕР ’ ЄРІ поєднує архітектуру, матеріали оздоблення, вироби промислового дизайну та декоративно – ужиткове і художнє мистецтво.

Комплект (від лат. Completes - повний) Це набір одягу і предметів, виконаних з одного або різних, але поєднуються за кольором, фактурі, малюнку матеріалів, що мають загальне призначення і стильова єдність.

5 Принципи сполучення форм при проектуванні комплекту: 1. просте примикання окремих частин форми; 2. взаємне те форм один з одним; 3. залежність форм, розташованих на відстані один від одного.

В організації сучасної системи ансамблю існують три основних принципи: перший принцип - принцип контрасту, подібності, нюансу; другий - принцип пластичної спряженості елементів; третій - принцип ритмічної пов'язаності.

Комплект - відкритий комплекс одягу з взаємозамінних елементів, для якого характерна багатошаровість при самостійності кожного виробу. Комплект передбачає можливість зміни костюма в залежності від ситуації. Комплект складається з одиничних виробів: жакетів, спідниць, брюк, жилетів тощо

Поодинокі вироби комплекту можуть змінювати своє призначення (з повсякденного в ошатне, з ділового в дорожній і навпаки) при варіантному поєднанні в різних комплектах. Тому при проектуванні комплектів виробів необхідно враховувати цю обставину і розширювати межі використання окремих речей.
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Лекція №8.2.

Тема лекції:

Взаємозв’язок стилю з функцією та загальним художнім вирішенням інтер’єру.

План лекції
1. Функціональне зонування проектованого приміщення засобами дизайну

2. Особливості взаємодії “людина – обладнання інтер’єру та меблів”

3. Ансамбль. Комплект. Комплект з елементами ансамблю.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння особливостей побудування ансамблю, розкрити сутність поняття ансамблю у порівнянні з набором і комплекту з елементами ансамблю.
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Лекція №8.3

Тема лекції:

Особливості створення конкретного предметного середовища.

План лекції
1. Ергономічні особливості проектування предметного середовища загалом та окремих елементів обладнання інтер’єру та меблів зокрема.

2. Особливості функціонального призначення різних приміщень і проектування відповідного обладнання інтер’єру та меблів.

3. Особливості створення конкретного предметного середовища.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння взаємозв`язку функціонального призначення різних приміщень і проектування відповідного обладнання інтер’єру та меблів, надати інформацію про засоби об`єднання функціональних та декоративних елементів інтер`єру в ансамбль.
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Лекція №8.4.

Тема лекції:

Концептуальні ідеї конструювання та проектування ансамблю

План лекції
1. Сучасні дизайн-концепції проектування ансамблю

2. Матеріали. Композиція ансамблю. Розстановка меблів.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння взаємозв`язку функціонального призначення різних приміщень і проектування відповідного обладнання інтер’єру та меблів, надати інформацію про Сучасні дизайн-концепції проектування ансамблю.
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Лекція №8.5.

Тема лекції:

Ансамбль обладнання та меблів центрального приміщення як візитна картка інтер‘єру.

План лекції
1. Вибір стилістичного виконання завдання.

2.Варіанти умеблювання різних за функційним призначенням приміщень.

3. Обґрунтування дизайн-концепції.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – надати інформацію, необхідну для виконання дизайн-проекту ансамблю для дипломного проекту.

.
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Лекція №8.6.

Тема лекції:

Формування єдиного ансамблю меблів.

План лекції
1. Принципи об'єднання елементів композиції в ансамбль

2. Основні засади формотворення елементів ансамблю, враховуючи функціональне призначення конкретного предмету.

3. Використання стильових напрямків для побудування ансамблю.

Література

1. Конструювання меблів та обладнання інтер’єру : підруч. / О.П. Олійник, Л.Р. Гнатюк, В.Г. Чернявський. – К. : НАУ, 2014. – 348 с.

2. Покатаев, В. П. Конструирование оборудования интерьера [Текст] : учебное пособие / В. П. Покатаев. - Ростов-на-Дону : Феникс, 2003. - 352 с. 

3. Шенцова, О. М. Основы проектирования оборудования архитектурной среды [Текст] : учеб. пособие / О. М. Шенцова, Т. В. Усатая. - Магнитогорск : МГТУ, 2008 (Магнитогорск) . - 143 с.

Зміст лекції
Мета лекційного заняття – сформувати розуміння принципів об'єднання елементів композиції в ансамбль, формотворення елементів ансамблю, враховуючи функціональне призначення конкретного предмету, а також надати інформацію про використання стильових напрямків для побудування ансамблю в інтер`єрі..

Принципи, які об'єднують елементи композиції в ансамбль можуть бути різними: утилітарно-функціональний, естетичний, соціальний, обрядовий тощо.

Головна умова при проектуванні ансамблю: Всі частини взаємопов'язані між собою, більш того, підпорядковані один одному і єдиному художньо-композиційному задуму. Зміна складових ансамбль порушує весь лад, змінює всю його художню образність, тобто в ансамблі нічого не можна ні додати, ні відняти, ні замінити без порушення його художньої образності.

Характерні ознаки ансамблю: 1. в ансамблі завжди існує чільний елемент, якому підпорядковуються всі інші елементи; 2. головним елементом в ансамблі можуть бути меблі або арт-обєкт, , а також доповнення, при цьому інші складові здобувають підлегле значення, врівноважуючи інтерєр з пластики, обсягом, кольором, фактурі; 3. в ансамблі присутні многочастность і багатошаровість; 4. всі складові частини ансамблю розглядаються одночасно.
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