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АНОТАЦІЯ 

Комар С.С. Принципи архітектурно-просторової організації кіномістечок. 

– Рукопис. 

Дипломний проєкт магістра зі спеціальності 191 «Архітектура та 

містобудування», освітньо-професійної програми «Дизайн архітектурного 

середовища». – Національний авіаційний університет. Київ, 2022. 

Метою дослідження проекту є вивчення та узагальнення досвіду 

проєктування, будівництва та експлуатації кіностудій і їх кіномістечок. Також мета 

полягає у виявленні основних засад формування архітектурно-просторової системи 

кіностудій та формулюванні методичних рекомендацій щодо їх проєктування. 

У першому розділі стисло окреслена наукова вивченість даної теми, методи та 

методики роботи. У другому розділі проаналізовані теоретичні та практичні засади 

формування кіностудій. Виявлені стратегічні напрямки та теоретичні засади 

формування кіностудій. Третій розділ присвячено теоретичному обґрунтуванню 

формоутворення кіномістечок, в четвертому – подані методичні рекомендації щодо 

формування архітектурного простору кіномістечок. В п’ятому та шостому розділах 

наведено результати експериментальної апробації роботи – описано проєкт 

розширення кіностудії «FILM.UA», його архітектурна та конструктивна частина.  

Під час роботи над проєктом було запропоновано варіанти щодо об’ємно-

планувальних, технічних та конструктивних  рішень, а також детально розроблено 

ландшафтне середовище навкруги об’єкту проектування. 

Поверховість будівлі, що проєктується – 13 робочих поверхів, 1 технічний і 

експлуатуємий дах: усе вище рівня землі. Ступінь вогнестійкості – І. Проєктується 

на  ділянці площею 0,21 га, площа забудови складає 1580 м2, загальна площа 

1610  м2. Корисна площа будівлі – 5867 м2. Будівельний об’єм – 31 470 м3. 

Наукова новизна полягає у виявленні і охарактеризуванні факторів, що 

впливають на архітектурно-планувальну організацію кінокомплексів. 
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Досліджено еволюцію формування студій, які почали формуватися відразу 

після появи кіно, та виявлено особливості їх функціональної та архітектурно-

планувальної організації. Запропоновано проєкт розширення існуючої кіностудії. 

Практичне значення одержаних результатів: Розроблено методичні 

рекомендації щодо організації архітектурного середовища кіностудій та їх 

кіномістечок, що апробовано в експериментальному проектуванні кіностудії. 

Основні результати роботи можуть бути використані при розробленні нормативної 

бази щодо архітектурно-планувальної організації споруд кінокомплексу. 

Структура роботи визначається характером досліджуваних питань. Текст 

роботи складається з анотації, вступу, восьми розділів, висновків списку  

використаних джерел, додатків. 

Ключові слова: кіностудія; кіномістечко; кінокомплекс; кіноселище; 

зйомочний павільйон; кіно; планування кіностудій; архітектура кіностудій; 

архітектурно-планувальна організація; екологічність; функціональне зонування. 
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ABSTRACT 

Komar S.S. Principles of architectural and spatial organization of cinema 

towns. - Manuscript. 

Master's diploma project in specialty 191 "Architecture and Urban Planning", 

educational and professional program "Architectural Environment Design". - National 

Aviation University. Kyiv, 2022. 

The purpose of the research project is to study and generalize the experience of 

designing, building and operating film studios and their film locations. Also, the goal is 

to identify the basic principles of the formation of the architectural and spatial system of 

film studios and to formulate methodological recommendations for their design. 

In the first chapter, the scientific study of this topic, methods and methods of work 

are briefly outlined. The second chapter analyzes the theoretical and practical foundations 

of the formation of film studios. The strategic directions and theoretical foundations of 

the formation of film studios are revealed. The third section is devoted to the theoretical 

justification of the formation of film cities, in the fourth - methodical recommendations 

for the formation of the architectural space of film towns are given. In the fifth and sixth 

chapters, the results of the experimental approbation of the work are given - the project 

of expanding the film studio "FILM.UA", its architectural and constructive part is 

described. During the work on the project, options were offered for volume-planning, 

technical and constructive solutions, as well as the landscape environment around the 

design object was developed in detail. 

The floor area of the projected building is 13 working floors, 1 technical and 

serviceable roof: all above the ground level. The degree of fire resistance is I. It is 

designed on a plot of 0.21 ha the built-up area is 1580 m2. The useful area of the building 

is 1083 m2. The building volume is 31,470 m2. 

The scientific novelty consists in identifying and characterizing the factors affecting 

the architectural and planning organization of cinema complexes.  

The evolution of the formation of studios, which began to form immediately after 

the appearance of cinema, was studied, and the peculiarities of their functional and 
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architectural and planning organization were revealed. The project of expansion of the 

existing film studio is proposed. 

Practical significance of the obtained results: Methodological recommendations for 

the organization of the architectural environment of film studios and their film locations 

were developed, which were tested in the experimental design of the film studio. The 

main results of the work can be used in the development of a regulatory framework for 

the architectural and planning organization of cinema complex buildings. 

The structure of the work is determined by the nature of the researched issues. The 

text of the work consists of an abstract, an introduction, eight chapters, conclusions, a list 

of used sources, and appendices. 

Keywords: film studio; movie city; cinema complex; cinema village; filming 

pavilion; cinema; planning of film studios; architecture of film studios; architectural and 

planning organization; environmental friendliness; functional zoning. 
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ВСТУП 
Актуальність теми дослідження. 

Розвиток сучасних кіностудій в Україні зараз зупиняється на будівництві 

декількох павільйонів, які згодом використовуються в основному для зйомок 

реклами чи шоу. Уваги іншим можливим функціям студії не приділялося. Через це 

ми маємо низький рівень кінематографу в країні, хоча за останні роки кіностудії 

все ж почали розвиватися. 

Кіностудії дуже корисні як для економіки країни так і для розваги і 

просвітлення людей. Великий рівень студії дозволить вийти їй на світову арену, де 

із допомогою кіно можна продвигати українську культуру і українських митців. Це 

також добре вплине на культуру України, так як народ буде дивитися рідні фільми 

на рідній мові і з своїми акторами. 

Також це збільшення кількості робочих місць для талантів, які їдуть закордон 

щоб показати себе, чи досягти великих успіхів у сфері кіно, так як донедавна 

українське кіно було невідоме і «слабке». 

Варто згадати, що деякі кіностудії пошкоджені чи знищені під час війни. Коли 

ситуація покращиться, студії будуть відновлені чи збудовані нові, бо наразі є 

великий дефіцит кіно і серіалів, через те, що російське кіно прибрали з екранів, а 

української заміни не вистачає, тож виникає потреба в новому українському кіно. 

Також, в останній час, за подіями в Україні, як і її народом, слідкують багато 

країн і, скоріше всього, вони теж захочуть подивитися на розвиток українського 

кіно, бо у нас є багато талантів і є історії щоб розказати.  
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Розділ 1 
АНАЛІЗ ТЕОРІЇ ТА ПРАКТИКИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО 

СЕРЕДОВИЩА КІНОСТУДІЙ 

1.1. Термінологічний аналіз теми дослідження 

Кіностудія - це велика розважальна компанія або кінокомпанія, яка має 

власну приватну студію або приміщення, які використовуються для 

створення фільмів, якими керує виробнича компанія. 

Кінопарк – територія в кіностудії, де розташована розважальна зона для 

відвідувачів зовні. В ньому знаходяться тематичні атракціони, місця і, навіть, 

будівлі, що дозволяє відвідувачам потрапити в світ, який зображали в якомусь кіно. 

Кіномістечко – територія кіностудії, яка включає в себе усі будівлі і зони 

студії. 

Кіноселище – великий майданчик для натурних зйомок, де розташовані 

побудовані декорації. За величиною може різнитись від будинка із двориком, до 

міських кварталів. 

Зйомочний павільйон – споруда, яка може варіюватися від малих до великих 

розмірів. У ній ведуть зйомки складних сцен, які потребують спеціального 

освітлення, декорацій та ін. Також є павільйони із так званою «зеленкою», на яку 

після зйомок додають графіку. 

Зелений екран (зеленка) – зазвичай зелене (може бути і синє) полотно, яке 

заповнює увесь фон. Воно дуже виділяється по кольору від акторів і інших 

елементів у павільйоні, тому на нього дуже просто накладувати зверху 

комп’ютерну графіку. Використовується для зйомок, сцен, які потребують 

комп’ютерні ефекти. 

Декорації в кіно - художнє або архітектурне оформлення простору, в межах 

якого відбувається зйомка кінофільму. 

Реквізит – речі, які використовуються в зйомках. Це може бути будь-який 

предмет від одягу до автомобілів і моделей споруд чи імітування елементів 

природи. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Studio?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Film?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Production_company?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
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Енергоефективність - ефективне  використання енергетичних запасів. Це 

застосування меншої кількості енергії для підтримання того ж рівня енергетичного 

забезпечення будівель або технологічних процесів на виробництві. 

Функціональні зони - це спеціалізований простір, призначений для виконання 

певного виду або комплексу видів діяльності, таких як: праця, побут, відпочинок. 

Об’ємно-планувальне проєктування - об'єднання головних і другорядних 

(допоміжних) приміщень вибраних розмірів і форми в єдину композицію. 

1.2. Методика і основні методи дослідження 

Основними методами вивчення архітектурно-планувальної організації 

кіностудій стали: 

- теоретичний метод (що полягає в аналізі і узагальненні 

інформації); 

- емпіричний метод (спостереження, обстеження та опис предмета 

вивчення). 

- порівняльно-типологічний метод; 

- метод натурних досліджень; 

- метод архітектурно-композиційного та –планувального аналізу; 

- метод комплексної ландшафтно-рекреаційної оцінки. 

Порівняльно-типологічний метод – це вивчення та аналіз робіт, в яких 

розглядаються регіональні особливості, що дає можливість визначити об’ємно-

просторову структуру різних споруд, які входять до складу кіностудії. 

Візуальне дослідження дозволяє побачити ту саму об’ємно-просторову 

організацію і структуру будівель. 

Комплексний порівняльний аналіз та практичне вивчення композиційної та 

архітектурно-планувальної структури споруд кіностудії дає розуміння характерних 

рис та особливостей їх архітектурно-просторової організації на усіх етапах 

розвитку. 

Питання досліджень кіностудій в Україні піднімалося не так часто, проте пару 

статей по аналізу закордонної практики є. Це статті Комарова М.О. «Морфологія 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B3%D1%96%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%82%D0%B2%D0%BE
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архітектури в’їзних домінант кіностудій» та Мусієвської В.О. «Формування 

архітектури кіностудійних комплексів. Досвід США», також моє дослідження 

разом із Костюченко О.А. «Аналіз досвіду проєктування архітектурного 

середовища кіностудій». 

Поверхнево торкалися цієї теми при дослідженні містобудівних питань такі 

науковці, як Освітянко А.П., Габрель М.М. та такі книги, як «Архітектурне 

проектування громадських будівель і споруд» (Лінда С.М. 2013р.), «Архітектура 

громадських будівель і споруд в Україні на початку XXI ст.» (Куцевич В. 2010р.) 

та «Містобудування. Довідник проектувальника» (за ред. Панченко Т.Ф. 2001р.). 

Як можна побачити, питання не дуже вивчене, тому в майбутньому будемо 

надіятись на розкриття цієї теми і відповіді на всі питання. Аналіз вітчизняного 

досвіду створення великих кіностудій показав, що в даний час в Україні немає 

таких прикладів, а наявні маленькі студії, які ще й заробляють на оренді приміщень 

під різні шоу, телебачення та ін. 

1.3. Історичний аналіз архітектурного середовища кіностудій 

1.3.1. Як з’явилися кіностудії 

У 1893 році Томас Едісон побудував першу кіностудію в Сполучених Штатах 

- Чорну Марію, покриту брезентом споруду поблизу своїх лабораторій у Вест-

Оранджі, штат Нью-Джерсі, і попросив циркових, водевільних і драматичних 

акторів виступати перед камерою. Він розповсюджував ці фільми в водевільних 

театрах, пенні-паркадах, музеях воскових фігур і на виставкових 

площах. Перший серіал «Що трапилося з Мері» був випущений компанією 

Едісона в 1912 році.  

Перша повноцінна кіностудія «Thanhouser» (рис. 1.1) була заснована в Нью-

Рошеллі, штат Нью-Йорк, 1909 року американським театральним 

імпресаріо Едвіном Танхаузером. У період з 1910 по 1917 рік компанія створила та 

випустила 1086 фільмів, успішно розповсюджуючи їх по всьому світу. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Thomas_Edison?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Edison%27s_Black_Maria?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/West_Orange,_New_Jersey?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/West_Orange,_New_Jersey?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/New_Jersey?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Movies?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Serial_(film)?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/What_Happened_to_Mary?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Thanhouser_Company?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Thanhouser_Company?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/New_Rochelle,_New_York?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Edwin_Thanhouser?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
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Рис. 1.1. Кіностудія «Thanhouser» 
 

На початку 1900-х років компанії почали переїжджати до Лос-Анджелеса, 

Каліфорнія. Хоча на той час електричні ліхтарі були широко доступні, жоден з них 

не був достатньо потужним, щоб адекватно експонувати плівку; найкращим 

джерелом освітлення для кінофільмів було природне сонячне світло. Деякі фільми 

знімали на дахах будинків у центрі Лос-Анджелеса. Перші продюсери фільмів 

також переїхали до Південної Каліфорнії, щоб уникнути компанії Едісона «Motion 

Picture Patents Company», яка контролювала майже всі патенти, пов’язані із 

кіновиробництвом того часу. 

Першою кіностудією в районі Голлівуду була «Nestor Studios» (рис. 1.2) , 

відкрита в 1911 році Елом Крісті для Девіда Горслі. У тому ж році в Голлівуді 

оселилися ще 15 незалежних студій. Інші виробничі компанії врешті-решт осіли в 

районі Лос-Анджелеса в таких місцях, як Калвер-Сіті, Бербанк і місце, яке 

незабаром стане відомим як Studio City у долині Сан-Фернандо. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Los_Angeles?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Los_Angeles?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Electric_light?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Downtown_Los_Angeles?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Southern_California?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Motion_Picture_Patents_Company?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Motion_Picture_Patents_Company?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Patent?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Hollywood,_Los_Angeles?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Nestor_Studios?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Al_Christie?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/David_Horsley?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Independent_film?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Culver_City,_California?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Burbank,_California?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Studio_City,_Los_Angeles?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/San_Fernando_Valley?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
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Рис. 1.2. Кіностудія «Nestor Studios» 

 

1.3.2. Типові компоненти кіностудії 

До 1950-х років фізичні компоненти типової кіностудії стали 

стандартизованими. Відтоді кіностудія зазвичай розташовувалася всередині 

«студійної ділянки», фізично безпечного приміщення, обгородженого високою 

стіною по периметру. Це необхідно, щоб захистити процес створення фільмів від 

небажаного втручання папараці та божевільних шанувальників 

провідних  кінозірок. Пересування в студію та з неї зазвичай обмежується 

спеціальними воротами (часто закритими великими декоративними арками), де 

відвідувачі повинні зупинятися біля шлагбаума та пояснювати мету свого 

візиту охоронцю.  

 
Рис. 1.3. Зйомочний павільйон зсередини 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Nestor_Studios?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Physical_security?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Gate?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Boom_barrier?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Security_guard?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
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Зйомочний павільйон (чи з англ. – звукова сцена) (рис. 1.3) є центральним 

компонентом студії.  Невеликі студії можуть мати лише одну таку, а великі — від 

20 до 30. Кіностудії також надають офісні приміщення для керівників студій і 

виробничих компаній, гримерні та репетиційні кімнати для талантів. Якщо 

дозволяє місце, студія може мати зовнішню ділянку. Нарешті, є студійний 

«комісар», який є традиційним терміном у кіноіндустрії для того, що в інших 

галузях називають фірмовим кафетерієм . 

На додаток до цих основних компонентів, найбільші кіностудії є 

підприємствами з повним набором послуг, які пропонують повний спектр послуг 

виробництва та пост-продакшну, необхідних для створення фільму, включаючи 

костюми, реквізит, камери, звукозапис, ремесла, декорації, освітлення, спецефекти, 

нарізка, редагування, мікшування, озвучування, ADR, перезапис і ролей. Незалежні 

постачальники всіх цих послуг і багато іншого (наприклад, лабораторії обробки 

фотографій) часто знаходяться в кластерах у безпосередній близькості від 

кіностудій.  

Нітратна плівка, яка виготовлялася до 1951 року, була дуже легкозаймистою, 

а декорації та бекслоти були й залишаються дуже легкозаймистими, тому 

кіностудії, побудовані на початку-середині 20 століття, мають водонапірні 

башти та пожежні частини на своїй території для 

полегшення пожежогасіння. Водонапірні вежі «дещо незрозумілим чином» 

перетворилися на «найпотужніший символ кіностудій взагалі». 

1.4. Вітчизняний та закордонний досвід проєктування кіностудій 

Для аналізу було вибрано три кіностудії: 

«Universal Pictures» (США) 

«Bollywood» (Індія) 

«FILM.UA» (Україна) 

Студія «Universal» базується в Сполучених Штатах Америки (рис. 1.4), штат 

Каліфорнія, місто Лос-Анджелес. Вона є однією із найбільших студій на заході і 

добре підходить для прикладу вдалого розвитку кіностудії. 

https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Office?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Backlot?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Cafeteria?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Photographic_processing?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Photographic_processing?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Nitrocellulose?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk#Film
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Water_tower?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Water_tower?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk
https://en-m-wikipedia-org.translate.goog/wiki/Firefighting?_x_tr_sl=auto&_x_tr_tl=uk&_x_tr_hl=uk


18 

 
 

 

Рис. 1.4. Місце росташування кіностудії «Universal Pictures» 

 

Студія «Bollywood» знаходиться в Індії, місто Мумбаї. Вона ж виступає 

хорошим прикладом східної кіноіндустрії. Також є однією із найбільших і 

найвідоміших кіностудій сходу. 
 

 

Рис. 1.5. Місце росташування кіностудії «Bollywood» 
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Студія «FILM.UA» знаходиться в Україні, місто Київ. Хоча вона не йде ні в яке 

порівняння із студіями, що перераховані вище, проте є хорошим прикладом 

відносно великої кіностудії в Україні. 
 

 

Рис. 1.6. Місце росташування кіностудії «FILM.UA» 
 
 

1.4.1. Місце розташування студії 

«Universal Pictures» знаходиться в районі долини Сан-Фернандо округу Лос-

Анджелес, штат Каліфорнія. Близько 70% студії знаходиться на неінкорпорованій 

частині округу, тоді як інша частина знаходиться на міській полосі Лос-Анджелеса. 

Таке розположення дозволяє користуватися міськими послугами. До студії 

дуже просто добиратися різним транспортом: машиною, трамваєм, автобусом чи 

на метро. Для даної студії це дуже важливо, так як вона заробляє гроші не тільки 

фільмами, а і великим парком розваг, де для відвідувачів відкривається закулісся 

магії кіно. 
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Також важливо відмітити, що поруч наявна пожежна частина №76, що дуже 

корисно (хоча вона більше допоміжна, бо на території кіностудії також є частина 

№51, яка обслуговує тільки «Universal Pictures»). 

Площа, яка належить студії приблизно 1,55км2. За планом, вона буде 

розширюватися ще більше, викупляючи ділянки поруч (рис. 1.7) 

 

«Bollywood» розташований в місті Мумбаї, в районі «Aarey Colony». 

Знаходиться трохи відсторонено від основної забудови міста (будівлі у самому 

кінокомплексі теж розкидані). Має площу близько 0,8км2, не враховуючи ще 

парочку невеликих кіномістечок, загальною площею 0,05-0,07км2. 

Та частина міста наразі не забудована. Сама територія кіностудії має плани на 

розширення та забудову. У неї також наявна туристична зона, тож комунікації 

важливі. Дібратись до студії можна автомобілем або ж громадським транспортом. 

 

Рис. 1.7. План на розширення «Universal Pictures» 
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Поруч наявна лікарня, проте, ознак пожежної частини як в межах студії, так 

і за ними, знайти не вдалося (дивлячись на план забудови, вона може бути 

побудована) (рис. 1.8). 

 

«FILM.UA»  знаходиться в місті Київ, район Троєщина і є частиною міста. 

Займає дуже невелику площу, приблизно 0,03км2 (із кіноселищем приблизно 

0,05км2). Варіанти розширення кіностудії є, але тільки через викуп сусідніх 

територій. Пожежна частина на території кіностудії відсутня, так як за розмірами 

«FILM.UA» замала для її утримання, проте в радіусі 1500м наявна одна частина 

№43. Добратися до студії можна на трамваї, машині чи автобусі.  

Кінокомплекс і кіноселище розділено дорогою громадського призначення, що 

може викликати певні трудності в доставці інвентарю чи людей на зйомочну 

площадку. 

 

Рис. 1.8. План на забудову «Bollywood» 
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1.4.2. Планування і організація кіностудій 

 «Universal Pictures» (рис. 1.9) одна із найбільших студій Голівуду (і світу). 

Вона має десятки зйомочних павільйонів, багато відбудованих будиночків, в яких 

ведеться зйомка і декілька кварталів відбудованого Нью-Йорка (і не тільки), в яких 

знімалися відомі усім фільми. Це є «Студійний квартал» (Studio District), що на 

півночі цього комплексу. Тут розваги перетинаються зі зйомками. На одній вулиці 

кіноселища може проводитися екскурсія, в той час, як на сусідній буде вестися 

зйомка фільму. 

 

Також в західній частині кіностудії розташована «Бізнес зона» (Business 

District), де працюють ведеться бізнес і крутяться гроші студії. Проте на цій 

території може теж вестися зйомка. 

 

Рис. 1.9. План забудови «Universal Pictures» до 2030 року 



23 

 
 

Східна частина кінокомплексу включає в себе будинки, де проживають актори 

і персонал під час зйомок. Називається «Житловим районом» (Universal Village 

Residential District) 

Остання частина є «Районом розваг» (Entertainment District). В ньому 

зосереджені будівлі, які містять атракціони, або використовуються для екскурсій, 

музеїв і т.д. (рис. 1.10) 
 

 
 

Усі будівлі розташовані акуратно і компактно, для збереження простору. 

Простір використаний розумно і раціонально. Як за приклад можна взяти зйомочні 

павільйони, які місцями пересікаються із вуличними міськими локаціями і 

виконують функцію не тільки павільйону, а ще й будинку-декорації. Усі будівлі 

сполучені дорогами, тож можна швидко дістатися в будь-яку точку кінокомплексу. 

«Bollywood» - одна із найбільших студій Індії. Зараз вона уже має близько 

десятка зйомочних павільйонів, кіноселище та зелена зона для зйомок. Також уже 

запланована побудова і інших павільйонів. 

 

Рис. 1.10. Кіностудія «Universal Pictures». Зонування 
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Судячи із плану на забудову кінокомплексу (рис 1.8), пожежну частину також 

можна очікувати, так як відведена зона для допоміжних будівель. Розваг для 

відвідувачів вона має не так багато, як «Universal», проте теж має що показати. 

Запланований музей і монументальна дорога для демонстрацій. Також планується 

збільшення кількості будинків кіноселища і зелених парків для зйомок в них. 

 

Загальне планування кінокомплексу виглядає більш хаотично і 

невпорядковано, ніж у «Universal» різні елементи розкидані по місцевості. Також в 

цьому комплексі приблизно 40% займає зона для зйомок на природі (сади, парки, 

сквери). Можна зробити висновок, що це характерно для індійського кіно і є 

важливою його частиною. 

Зони для туристів (рис. 1.11) знаходяться в «передній» частині комплексу так, 

щоб вони не заважали проведенню роботи над фільмами. 

 

Рис. 1.11. Кіностудія «Bollywood». Фокус зони 
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Вцілому планування зручне, хоча і трохи дивне. Несподівано і те, що вони не 

захотіли робити зйомки на виїзд, коли їм треба сцену в парку чи лісі, а спроєктували 

звою зелену зону. 

«FILM.UA» (рис. 1.12) найменша із переглянутих студій, яка має 8 зйомочних 

павільйонів і невелике кіноселище. 
 

 

Рис. 1.12. Планування кіностудії «FILM.UA» 

 

Усі будівлі розташовані поруч і компактно. До деяких павільйонів 

прибудовані допоміжні будівлі, такі як ресторанний комплекс, костюмерна, 

кінотеатри і студія звукозапису. Через дорогу знаходиться кіноселище із 

побудованими декораціями і озеро.  

Умов для проживання на території кіностудії гостей немає, тож і немає змоги 

запрошувати іноземних акторів (або хоча б з інших міст). Єдиний варіант – це зняти 

кімнату в готелі, яких поруч не так і багато. 
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Хоча дана кіностудія і невелика, проте, це одна із найкращих на сьогодні в 

Україні. 

1.4.3. Особливості студій, що розглядаються 

У студії «FILM.UA» не так багато особливостей. Більше всього виділяється 

високотехнологічний павільйон, в якому стоїть обладнання для захвату руху, 

потужні камери і фон для CG. 

Все інше можна знайти і в інших кіностудіях. Хіба що вона ще має один із 

найбільших павільйонів в Україні. 

Говорячи про «Bollywood», найбільш незвичною є «зелена» зона для зйомок 

надворі. Також її виділяє від української студії наявність туристичних місць, що 

дуже корисно для кіностудій, так як може приносити додаткові гроші від туристів. 

«Universal Pictures» має в своєму розпорядженні багато технологічних 

павільйонів, хороших студій звукозапису і монтажу відео. Студія має ціле 

кіномісто, яке використовує в натурних зйомках(рис. 1.14), замість «зеленого 

екрану» (рис. 1.13), що дуже приємно для ока.  

 
Рис. 1.13. Зйомки на «зеленому екрані» 
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Рис.1.14. Зйомки «Гри престолів» серед збудованих декорацій 

 
Вона має великий парк атракціонів, який прекрасно гармонує із зйомочним 

районом і приносить студії достатньо грошей, щоб вільно продовжувати знімати 

кіно. Також своїми атракціонами і показом таємної магії кіно, студія може сама 

себе рекламувати людям, що туди приходять і агітувати йти на роботу в сферу кіно. 

Більше всього треба відмітити, що студія має в своєму особистому 

розпорядженні пожежну частину, що дуже важливо, так як горючих елементів у 

кіносфері достатньо (взяти ті самі декорації) і чекати коли приїде пожежна машина 

часу немає (як показав багатолітній досвід). 

Варто відмітити, що на території кінокомплексу стоять три великих 

багатоповерхових парковки для відвідувачів і працівників. Також по кіноселищеу 

цікаво заховані павільйони для зйомок. Використання їх як декорації на вулицях 

дає їм відразу дві функції 
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1.4.4. Кіноселища студій 

Студія «Universal», як було зазначено вище, має дуже багато побудованих 

декорацій. Декорації вулиць Нью-Йорку виглядають точно так же, як і оригінал. 

Хоча, варто відмітити, що більшість таких вулиць – це просто декоративні фасади, 

за якими пустота. Для зйомок інтер’єру студія будує додаткові декорації в 

павільйонах. 

 Для більш локальних зйомок, які не зачіпають безліч вулиць і цілі міста, у 

студії є більше десятка побудованих будинків з інтер’єром, декором, двориком та 

ін. В них знімаються сцени, по типу «Один вдома» чи «Сутінок», дії яких проходять 

в будинку, або біля нього (В багатьох випадках студія просто орендує якийсь 

будинок за її межами для проведення в ньому зйомок. Як приклад, фільм «Один 

вдома»). 

Звісно, більшість побудованих локацій показують відвідувачам на екскурсії, 

які дуже раді побути в місці їх улюбленого фільму чи серіалу. Цікавим способом 

використати увесь простір є те, що на стінах зйомочних павільйонів можуть робити 

фальшфасади і вписувати їх в існуючі декорації. Це добре економить простір.  

Неможна мовчати про парк розваг, в якому побудовані копії будівель минулих 

відомих фільмів студії. За приклад можна взяти цілу зону «Гаррі Поттера», яка 

порадує око відвідувача безліччю декорацій і реквізиту із франшизи, а модель 

Хогвардсу не лишить рівнодушним жодного фаната. 

Студія «Bollywood» зараз має у своєму розпорядженні декілька зон із 

побудованими декораціями. Переважно це декорації сільських будинків, хоча 

планується будівництво великого кіноселища, розбитого на різні об’єкти. 

Також варто відмітити, що в «кіноселище» у них входить і паркова зона, де 

будуть алеї, сади, храми і т.д, так як у індійського кінематографу великий фокус на 

подібні сцени. 

Для гостей же (за планами розбудови) буде споруджена монументальна алея, 

на якій знаходитимуться різні будинки із минулих фільмів студії. Вона ж буде 

слугувати візитною карточкою для туристів. 
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У випадку «FILM.UA», кіноселище доволі невелике і вміщує в себе дворик 

дерев’яних будинків та ще невелику їх кількість окремо. Також там знаходиться 

чудернацької форми кам’яна стіна, що імітує скелі. 

Усі ці локації доступні для оренди, щоб вести там фото чи відео зйомку. Туди 

можуть водити групи туристів, проте наразі це місце є не дуже цікавим, так як має 

мало елементів, щоб сильно зацікавити відвідувачів. 

Висновки до першого розділу 

У першому розділі проаналізовано вітчизняний та закордонний досвід 

архітектурно-просторової організації кіностудій, на прикладі студій «Universal 

Pictures», «Bollywood» та «FILM.UA».  Розглянуто їх теперішній стан і плани на 

розвиток в майбутньому. Зроблено порівняння і виведені спільні риси, які повинні 

бути обов’язковими в кіностудії. 

Узагальнено теорію і практику проєктування кіностудій. Був проведений 

аналіз теми дослідження, що допомогло уникнути розгляду побічних питань. 

Переглянута історія виникнення кіностудій. Функціональне призначення і 

особливість студій. Розглянуто ретроспективу архітектурно-планувальної 

організації. 

Розділ 2  
АНАЛІЗ ТЕОРЕТИЧНИХ ТА ПРАКТИЧНИХ ЗАСАД ФОРМУВАННЯ 

КІНОСТУДІЙ 

2.1. Класифікація кіностудій 

Кіностудії можна класифікувати за двома напрямками:  

- розмір; 

- технологія виробництва. 

За розміром студії є трьох типів: 

- маленька кіностудія - тут багато чого може різнитись, проте такі 

студії включають до 10 зйомочних павільйонів і невеличке кіноселище, 

яке включає в себе дворик, чи декілька будинків; 
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- середня кіностудія - більше 10 зйомочних павільйонів, доволі 

велике кіноселище, яке може включати в себе декілька вулиць і, можливо, 

паркова зона. Також на території студії можуть бути наявні деякі служби 

(наприклад, пожежна частина), житлові зони для працівників і, можливо, 

зони для відвідувачів; 

- велика кіностудія - до 20 (чи більше) зйомочних павільйонів, 

велике кіноселище. Можуть бути офісні приміщення, які дозволять студії 

проводити увесь виробничий процес в її межах (звукозапис, комп’ютерна 

графіка, склейки фільму і т.д.). Може бути присутня велика зона 

тематичних атракціонів для відвідувачів. Зона для проживання персоналу 

і їх харчування на території студії. 

За технологією виробництва: 

- студія кіно – тут переважно усе знімається на камеру із живими 

акторами. Залежно від проєкту додають комп’ютерну графіку, що 

потребує певних потужностей, проте студія може робити акцент на 

натуральну зйомку і потреба в графіці буде не така велика. Для такої 

студії обов’язкові: декорації, актори, місця для зйомок та ін. 

- студія мультиплікації – для даного виду студії також можуть 

бути важливі актори і невеликі павільйони із камерами, проте акцент іде 

на комп’ютерну графіку, тому більшість студії – це комп’ютери, 

сервери, офісні будинки, в яких і малюють мультфільми. Така студія 

може займати набагато менше території, проте використовувати 

набагато більше електроенергії і робочої сили (мультиплікаторів, які, по 

суті, і є акторами). 

2.2. Особливості об’ємно-просторової організації кіностудій 

Під час  дослідження, виявлено особливості архітектурно-планувальної 

організації кіностудії. Спираючись на закордонний досвід кіностудій, можна 

виявити такі особливості: 
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1. Кіностудії завжди розростаються, тому слід знаходити їм місце із 

запасом на потенційний ріст, такі як окраїна міста, або ж зовсім за містом. 

2. Кінокомплекс майже повністю автономний і може працювати 

незалежно від міста. Він зазвичай включає в себе лікарню, пожежну 

частину, місця для харчування та відпочинку, готелі і т.д. 

3. Кіностудії дуже розвинулися не тільки як місця для зйомок, а і як 

розважальні комплекси (парки), тому бажано щоб до них був під’їзд 

громадського транспорту, щоб привозити людей на екскурсії та 

відпочинок.  

4. Багато кіностудій має організоване зонування  території, що 

дозволяє чітко розділяти, наприклад, зйомочну зону із офісною. 

Висновки до другого розділу 

У другому розділі висвітлено теоретичні засади проєктування кіностудій, 

фактори, що впливають на архітектуру цих будівель. Перелічено методи, з 

допомогою яких проводився пошук і дослідження інформації на потрібну тему.  

Виявлено особливості об’ємно-просторової організації, після аналізу 

закордонного досвіду і його опрацювання. 

 

Розділ 3  
ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ АРХІТЕКТУРНОГО СЕРЕДОВИЩА 

КІНОСТУДІЙ 

3.1. Особливості розміщення кіностудій, їх планування і будівлі. 

Особливості генерального плану 

Особливості розміщення. По суті, кіностудія ніби маленьке місто із майже 

усіма функціями міста на своїй території. Тут можна як поїсти, так і переночувати 

(для працівників), як сходити до лікаря, так і викликати пожежну машину, яка чекає 
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на території студії. Як показує зарубіжна практика, спочатку кінокомплекси 

розміщували за територією міста, що давало їм змогу розширятися в багатьох 

напрямках. 

Сьогодні ж багато великих кіностудій знаходиться на території міст, які 

розрослися. У деяких залишається перспектива росту на ще незабудовані території, 

інші ж повинні викупати землю у інших щоб розвинутися. Кіностудіям що за 

територією міст простіше рости.  

Тож якщо це невелика кіностудія, яка хоче збільшитись в майбутньому, то 

бажано розміщувати в тих частинах міста, де менше забудови. Якщо ж це існуюча 

кіностудія, як «FILM.UA», якій потрібен ріст попри нестачі місця, треба викупати 

земельні ділянки і надавати їх в доступ студії (як я пропоную зробити із цією 

студією). Такий варіант більш дорогий, проте теж має місце, так як студія 

збільшиться і відповідно збільшить свій прибуток, а також функціонал. 

Планування і будівлі. В основному це зйомочні павільйони, які невисокі і в 

середньому сягають висоти в два поверхи. Також бажано розміщувати офісні 

будівлі, в яких буде все пост-виробництво і більшість служб студії. Варто додати 

про житлові будівлі (типу готелю), в яких будуть проживати ті, хто задіяні в 

зйомках. Поверховість готелю і офісів може напряму залежати від потужності 

студії і земельної ділянки, що виділена під будівництво. 

Окремо варто зазначити про цілі вулиці декорацій для натурної зйомки та Зони 

Розваг для відвідувачів. Там може бути велика варіація споруд і будівель, які 

задіяні в зйомках, чи виставлені на показ як експонати для відвідувачів. Це можуть 

бути як невеличкі індивідуальні будинки, так і багатоповерхові будівлі, фортеці та 

ін. Більшість із них швидко монтується і будується для зйомок, а не експлуатації, 

тому можуть не виконувати багато функцій. 

Планування в кіностудій повинно бути строге. Зони повинні пересікатися по 

мінімуму, хіба що інакше задумано проєктом. Розважальна зона зазвичай є 

автономною і стикується хіба що зі Зйомочною зоною, в якій можуть проводитися 

екскурсії для відвідувачів. 
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3.2. Функціональна та об’ємна модель 

Кіностудія – це великий комплекс із багатьма функціями, які плавно 

перетікають одна в іншу і добре взаємодіють між собою, коли це потрібно. Основна 

функція кіностудії – це створення кіно, на що відведено близько 75-80% усієї 

території. Вона складається із місць для зйомок та складів реквізиту, між якими є 

налагоджена робота і безперебійне постачання. Якщо треба доставити який 

реквізит в певне місце для зйомок, то це робиться швидко. Також в цей відсоток 

входять офісні будівлі, куди віддається увесь знятий матеріал і починається 

постпродакшн, який містить в собі: 

- запис голосів акторів; 

- запис різних звуків оточення; 

- запис саундтреків (якщо їх не робить музикант фрілансер, який 

не належить до студії і не може до неї прибути); 

- монтаж відзнятого матеріалу; 

- додавання спецефектів (якщо потрібно) чи фільтрів на картинку. 

Ця зона не обов’язково повинна напряму взаємодіяти зі зйомочною, тому у 

мене вона розміщена на півночі студії, що дає змогу швидко добиратися до неї тим, 

хто проживає в готелі, що на території кіностудії. 

Готель знаходиться в житловій зоні кінокомплексу і є майже незалежним. 

Працівники звідти можуть вийти напряму в місто, або якщо це популярна персона 

(як актор), то спуститися в підземний паркінг, звідки його на електрокарі довезуть 

до павільйонів чи кіноселища.  

Впринципі, вся комунікація кінокомплексу буде організована електрокарами, 

що сильно зменшить забруднення повітря (як шумом, так і викидами газів), а також 

ними буде зручно і швидко добиратися до дальніх точок кіностудії. 

Розважальна зона має свій окремий вхід через нову адміністрацію кіностудії, 

де вхідна зона зроблена для заохочення відвідувачів. Ця територія не взаємодіє ні з 

якою іншою, проте є можливість потрапити до зйомочної зони шляхом придбання 
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екскурсії, яка пройде через деякі зйомочні павільйони і перебереться в кіноселище, 

де покаже збудовані декорації, які не будуть в той момент задіяні в зйомках. 

Варто надати увагу новій адміністрації, так як це будівля, яка буде показана 

при проєктуванні більш детальніше. Вона буде складатися із двох основних зон: 

офісної (2-13 поверхи) та вхідної зони в кінопарк (1 поверх). 

Перший поверх, як уже говорилося, є входом в кінопарк, тож є каси для 

покупки білетів, приміщення охорони, кафе, тематичні магазини із товарами, 

пов’язаними з кіно, кімната відпочинку для працівників та невеликий виставковий 

зал. По-центру знаходиться великий коридор, який має скляний купол зверху і 

добре освітлюється. По ньому люди зможуть потрапити до кінопарку, по дорозі 

купивши білет і, може, якихось сувенірів. Охорона ж слідкує за порядком і не 

пропускає нікого на сходи і до ліфту (можливе встановлення турнікетів). 

На другому і вище поверхах знаходяться офісні робочі місця із вільною 

розстановкою без внутрішніх стін, тільки зі скляними перегородками, які 

виконують звукоізолюючу функцію. Між поверхами можна передвигатися 

сходами, або ж ліфтом. 

3.3. Принципи об’ємно-планувальної організації кіностудій 

Такий великий об’єкт як кіностудія потребує своїх особливих підходів до 

архітектурно-планувальної організації. Кіностудія потребує своїх оптимізованих 

архітектурних принципів. Проаналізувавши усі данні по об’єкту, їх можна вивести: 

1. Принцип багатофункціональності полягає в багатій 

функціонально-планувальній організації кіностудії. На території студії є 

усі служби, що можуть стати в нагоді, починаючи від магазинчиків з 

їжею, закінчуючи пожежною частиною. Територія кіностудії практично 

автономна і спланована так, щоб зменшити використання транспорту 

всередині неї, що зменшує шкідливі викиди. 

2. Принцип екологізації і зниження споживання ресурсів. Усі 

будівлі студії будуть зроблені із екологічних матеріалів. На кожну 

будівлю буде додано сонячні батареї, що зменшить потребу на 
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електроенергію іншого виду. Будівлі будуть мати хороше освітлення і 

утеплення, щоб менше використовувати електроенергію. Також будуть 

використані технології, які дозволять компенсувати уже використані 

ресурси і перероблювати їх для інших цілей. Наприклад, тепле повітря, 

яке виходить назовні через рекуператор, використати, щоб знову нагріти 

те повітря, що входить в будівлю без затрат електроенергії. 

3. Принцип планувальної динамічності. Можливість 

трансформувати структури деяких будівель за рахунок каркасної 

системи, тим самим змінюючи їх функцію. Архітектурно-планувальна 

структура багатьох будівель являє собою сітку із колон із кроком, 

кратним 300 мм. Простір же між колонами можна влаштувати як забажає 

власник. 

4. Принцип автономності, який полягає в тому, що у кіностудії є 

можливість працювати максимально автономно від міста, залишаючи 

тільки декілька комунікацій, від яких студія критично не залежить 

(водопостачання, -відведення і електроенергія). Усі інші служби і місця 

вдоволення потреб є на території студії. 

Висновки до третього розділу 

В третьому розділі розглянуто особливості розміщення кіностудій, їх 

планування і перелік важливих споруд. Розглянуто особливості генплану. За 

приклад взяті організації і планування закордонних відомих кіностудій, аналіз яких 

допоміг зрозуміти їх побудову. 

Описана функціональна та об’ємна модель території кіностудії, а також її 

нової адміністрації.  

Виведено основні принципи об’ємно-планувальної організації кіностудії, 

опираючись на проведені дослідження. Ці принципи можна використати на 

містобудівному, об’ємно-планувальному та архітектурно-планувальному рішеннях 

кіностудії. 
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Розділ 4 
АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ КІНОСТУДІЇ 

4.1. Виxiднi дaнi для пpoєктувaння 

1. Розташування об’єкта проєктування: Україна, Київська обл., 

Київ. 

2. Вид об’єкта: кіностудія. 

3. Площа земельної ділянки: 18,8 га. 

4. Ділянка існуючої студії: 5,6 га. 

5. Гранична висота споруд: 57,5 м. 

Проєкт кіностудії буде включати такі зони (рис. 4.1): 

- офісна зона; 

- зйомочна зона; 

- житлова зона; 

- розважальна зона. 
 

Рис. 4.1. Зонування кіностудії 
 

Офісна зона буде включати офісні приміщення, в яких будуть розміщені усі 

адміністративні служби, різного роду студії, робочі приміщення. Це будуть скляні 

будівлі із каркасно-монолітною несучою системою. В інтер’єрі – прості і зручні 
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світлі приміщення. В цій зоні розташовані усі умови для комфортної роботи людей, 

такі як ресторани/кафе, зони відпочинку, зони розваг. 

Зйомочна зона включає зйомочні павільйони, кіноселище і декорації, які 

збудовані зовні. Зйомочних павільйонів додаватися не буде, проте кіноселище 

збільшиться приблизно в три рази, що дозволить збільшити зйомки на об’єктах 

надворі. Це будуть прості споруди, які будуть непригодні для проживання, а тільки 

для зйомок, тож будівельні норми ДБН вони теж не зберігають. 

Житлова зона включає готель, який призначений тільки про проживання 

немісцевих працівників кіностудії (актори, режисери, дублери і т.д.). Готель 

мінімум із якістю в чотири зірки мінімум, який буде надавати якісні умови 

проживання, обслуговування, харчування та розваг. 

Розважальна зона складається із тематичних зон, де виставлені експонати, 

реквізит, декорації із найвідоміших проєктів кіностудії. Також тут знаходяться 

невеликі магазинчики із сувенірами, їжею та іншими тематичними продуктами. 

Також тут наявні атракціони і екскурсії, які показують роботу студії зсередини. 

Екскурсії також захоплюють і Зйомочну зону, так як показують людям зйомочні 

павільйони і зони кіноселища, які не задіяні в роботі. 

Вхідна група для відвідувачів буде знаходитися в новій адміністрації, для 

працівників же є багато варіантів потрапити на територію студії, але основний – 

через стару адміністрацію. 

4.1.1. Пpиpoднo-клiмaтичнi ocoбливocтi дiлянки зaбудoви 

Ділянка проєктування знаходиться в місті Києві. Кліматична зона ІІ В. (рис. 

4.1) Клімат Києва помірно-континентальний з відносно м’якою зимою та теплим 

літом. Для цього району характерний широкий діапазон зміни температури. 

Середні температури в січні -2о, липня +26,8о (рис. 4.3). 

Відмінна риса Київського клімату – велика мінливість погоди взимку. У січні 

може статися на пів місяця потепління, вище 0о, а в лютому різке похолодання 

нижче -10о.  
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Рис. 4.2. Кліматична карта України 

За вітровим навантаженням це І район. Нормативне значення – 400Па. 

Кількість опадів – 530-620 мм. Найбільше їх в травні-липні. 

Середньорічна швидкість вітру – 3,5 м/с (рис. 4.5). 

Середньорічна вологість повітря – 75% 

 

Рис. 4.3. Таблиця температур 
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Рис. 4.4. Роза вітрів Києва 

 

 

 

Рис. 4.5. Швидкість вітру (м/с) 
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За сніговим навантаженням - 5 район. Норма ваги снігового покриву на 1м2 

поверхні землі – 1600 Па. Кіностудія, яка буде розширюватися, знаходиться 

Деснянському районі Києва. 

Район займає загальну площу 14,8 тисяч га, кількість населення налічує 

близько 368 тисяч чоловік. До складу району входять кілька територіальних 

одиниць: житловий масив Вигурівщина-Троєщина і селище Троєщина, житловий 

масив Лісовий і селище Биківня, зелена зона на Дніпровських 

островах, лісопарковий пояс. Також територією району тече річка Десенка. 

На території району розташовані підприємства хімічної, легкої, 

енергетичної, поліграфічної промисловості; академічні та галузеві науково-

дослідні інститути, транспортні і будівельні організації. Утворена мережа 

 

Рис. 4.6. Райони Києва 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B8%D0%B3%D1%83%D1%80%D1%96%D0%B2%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0-%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%94%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%BE%D1%94%D1%89%D0%B8%D0%BD%D0%B0_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%B9_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B2_(%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B8%D0%BA%D1%96%D0%B2%D0%BD%D1%8F
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D1%81%D0%BE%D0%BF%D0%B0%D1%80%D0%BA
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B5%D1%81%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0_(%D0%A7%D0%BE%D1%80%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B9)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D1%96%D0%BC%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B3%D0%BA%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B0_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%B4%D0%BE%D1%81%D0%BB%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%80%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%82
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%96%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%B0
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соціальних об'єктів: освітянські та медичні заклади, громадсько-культурні і 

торговельно-побутові центри. 

4.2. Poзтaшувaння об’єкта в cиcтeмi міста 

Ділянка проєктування знаходиться в Деснянському районі міста Києва між 

вулицями Миколи Закревського і Електротехнічною. Кіностудія «FILM.UA».  

Функціональне використання території Деснянського району розподіляється 

на такі зони: 

- міська та промислова забудова; 

- рекреаційна. 

Кожна із функціональних зон характеризується своїми особливостями, 

призначенням і впливом на природне середовище. 

 

Рис. 4.7. Місцезнаходження об’єкту проєктування в системі міста 

 

Рис. 4.8. Ситуаційна схема 
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4.2.1. Містобудівна ситуація. Генеральний план об’єкту проєктування 

Дана територія мала мінімум озеленення. Нинішня кіностудія «FILM.UA» 

озеленена десь на 5-10% (якщо не враховувати кіноселище). Територія північніше, 

яка планується для забудови, не має зелених насаджень зовсім, бо там знаходяться 

гаражі і автостоянки. 

Я ж планую додати туди зелених зон як зовні, так і всередині території 

кіностудії, також по мінімуму чіпати уже існуючі насадження. Тож буде насаджено 

ще дерев, кущів та газону. Покриття доріжок і проїздів виконуватиметься 

асфальтове на щебневій підготовці. 

Головних входи два: один для працівників, інший для відвідувачів. Для 

працівників – через стару адміністрацію кіностудії, для відвідувачів – через нову. 

Обидва входи знаходяться із західної сторони студії. Є можливість як проїхати на 

пожежній машині, так і пішки по всій території. 

На земельній ділянці кіностудії слід передбачити: 

- зону для зйомок; 

- зону для офісів та обслуговуючих будівель; 

- розважальну зону; 

- зону для проживання. 

Ділянка має рівну без перепадів територію, що полегшує горизонтальну 

комунікацію між будівлями.  

На вулицях, між якими знаходиться студія є транспортні зупинки автобуса і 

трамвая. На південному сході знаходиться Кладовище домашніх тварин, Лісове 

кладовище, які є захищеними зонами і їх чіпати неможна. 
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Рис. 4.9. Генеральний план 

 

4.3. Проєктні пропозиції 

4.3.1. Apxiтeктуpнa концепція oб’єкту проєктування 

Кіностудія «FILM.UA» зараз має хороший зйомочний потенціал, проте її 

можна розширити для збільшення варіативності зйомок та збільшення прибутку. 

Території, які плануються під забудову, можна викупити і цим розширити 

територію кіностудії. 
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Головна задача при проєктуванні – розширити кіностудію та її можливості.  

Нова будівля адміністрації є основним об’єктом проєктування. Вона буде 

слугувати не тільки офісною будівлею, а і «порталом» до світу кіно, через який 

відвідувачі зможуть потрапити до Розважальної зони. 

Можна вивести такі засоби формоутворення території: 

- загальна концепція; 

- використання озеленення; 

- використання сонцезахисних елементів і фальшфасадів для 

формування образу будівель; 

- розподілення будівель по своїм зонам; 

4.3.2. Функцioнaльнo-плaнувaльнa opгaнiзaцiя oб’єкту пpoєктувaння 

Кіностудія – це місце, де робиться кіно, тож вона повинна мати все необхідне 

для цього. Треба створити ідеальні умови як для працівників студії, так і для 

відвідувачів, які прийшли на екскурсію. 

У функціональному зонуванні території кіностудії враховується характер 

зв’язків між різними зонами, розробляються архітектурно-планувальні рішення 

функціональних зон. 

Усі зони пов’язані між собою мережею горизонтальних зв’язків. 

Функціональне зонування організоване таким чином: 

- Зйомочна зона, на території якої знаходяться павільйони, 

декорації і кіноселище, в яких проводяться усі зйомки; 

- Офісна зона, в якій розташовані адміністрація, офіси, студії 

монтажу та звукозапису. Тут займаються «склеюванням» відзнятого 

матеріалу і доводять до готовності. В офісах працюють різні служби 

кіностудії. 

- Житлова зона, в якій проживають працівники кіностудії, які 

зараз задіяні в зйомках. Ця зона включає в себе готель. 
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- Розважальна зона, в якій знаходяться експонати із найвідоміших 

робіт студії. Там відвідувачі можуть взяти екскурсію і зануритися в світ 

кінематографу. 

4.3.3. Oб’ємнo-пpocтopoвa opгaнiзaцiя oб’єкту 

Концепція полягає у зручному розташуванні зон і будівель, а також їх зв’язку. 

Структура кіностудії являє собою систему із багатьох взаємодіючих між собою 

елементів. Стилістикою прямує до модернізму, хоча дизайн старих будівель буде 

збережено. 

Будівля нової адміністрації, і входу на територію кіностудії для відвідувачів, є 

домінуючою формою. 

4.3.4. Зoвнiшнє та внутpiшнє oпopяджeння будiвлi 

Зовнішнім опорядженням будівлі адміністрації будуть екологічні матеріали з 

допомогою яких буде надано незвичного вигляду фасадам – бетон, залізо, скло.  

Монолітний залізобетонний каркас буде тримати всю конструкцію. 

Прямокутні бетонні колони (300х450мм) тримають перекриття (300мм). Колони 

поштукатурені, а стеля буде висячою, на відстані 400мм від верхнього перекриття.  

Дах будівля має плоский експлуатований, із виходом на нього по сходам. 

Стіни – на першому поверсі внутрішні перегородки із піноблоків 100мм. На 

офісних поверхах скляні перегородки 6мм, які забезпечать хорошу шумоізоляцію і 

дозволять краще освітлювати приміщення. Зовнішні стіни будуть теж із 

протипожежних склопакетів зовнішнього скління та зовнішніх стін із піноблоків, 

шириною 300мм. 

Двері – двопільні скляні у місцях проходу великого потоку людей і однопільні 

скляні на офісних поверхах та дерев’яні на першому поверсі.  

Внутрішнє опорядження в більшості буде простим – штукатурка колон та 

стін, місцями скляні зовнішні стіни, навісні світлі стелі. Зона для відвідувачів буде 

зроблена трохи інакше - в матеріалах з’являється дерево, керамічна плитка, 

декоративний камінь, декоративна плитка і штукатурка. Використані матеріали 

взяті для будівництва максимально чистої екологічної будівлі. 
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4.4. Протипожежні заходи 

Будівля має 14 поверхів і експлуатований дах. Для існуючих площ буде 

достатньо для евакуації і головних сходів. Усі приміщення, які потребують 

хорошого освітлення, мають природне освітлення від скляних стін, або ж великих 

вікон. Вентиляція розташована у всіх приміщеннях, що того потребують. Наявна 

система пожежної сигналізації і системи тушіння пожеж, що будуть на стелі. 

Виходи із усіх приміщень здійснюються назовні. При опорядженні будівлі 

використовувалися негорючі, або погано горючі матеріали: штукатурка, камінь, 

залізо, протипожежне скло, плитка, оброблена негорючими сумішами деревина, що 

відповідають протипожежним стандартам та будівельним нормам. Кожні 5 

поверхів вхід на сходи буде перегороджено негорючими дверима, які будуть 

стримувати пожежу, при її наявності. 

4.5. Техніко-економічні показники 

Таблиця 4.5.1. ТЕП будівлі адміністрації 

№п/п Наіменування 

Одиниця 

вимірю- 

вання 

Кількість 

1 Поверховість поверхів 14 

2 Ступінь вогнестійкості будівлі - I 

3 Площа ділянки га 0,21 

4 Площа забудови М2 1580 

8 Загальна площа М2 1610 

9 Корисна площа М2 5867 

10 Будівельний об’єм М3 31 470 

12 Тривалість будівництва місяців 36 
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Висновки до четвертого розділу 

Зібрано вихідні данні для проєктування. Вибрано місце розташування об’єкту 

в території міста. Надано містобудівну ситуацію та генеральний план об’єкту, який 

включає і уже існуючу кіностудію. 

Надано проєктні пропозиції щодо архітектурної концепції об’єкту 

проєктування, його функціонально-планувальної організації, об’ємно-просторової 

організації. Перелічено матеріали зовнішнього і внутрішнього опорядження. 

Наведено перелік протипожежних заходів, які будуть прийняті при 

експлуатації будівлі та таблицю «Техніко-економічних показників». 

Розділ 5 
КОНСТРУКТИВНЕ РІШЕННЯ ОБ’ЄКТУ ПРОЄКТУВАННЯ 

5.1. Загальні характеристики конструктивного рішення 

Характеристики будівлі: 

- ступінь вогнестійкості І; 

- вологісний режим приміщень – нормальний; 

- температура внутрішніх приміщень – від +14оС до +22оС. 

Будівля виконана у каркасно-монолітній системі із кроком колон: 3х6; 6х6 м. 

Система представлена сіткою вертикальних колон, розташованих квадратами, чи 

прямокутниками. Конструктивні елементи мають між собою міцний зв’язок, що 

забезпечує стійкість, жорсткість та міцність будівлі. Також конструкції захищають 

і внутрішню частину будівлі. 

Значна увага приділяється енергоефективності споруди та  екологічності 

використаних матеріалів.  

5.1.1. Характеристика прийнятого конструктивного рішення 

Головним об’єктом проєктування є будівля адміністрації, яка поділена на 

квадратні секції і є багатоповерхівкою. 

Конструктивне рішення споруди. Каркасно-монолітна схема. 

Фундамент: стовпчастий; 

Цоколь: монолітний бетонний; 
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Стіни: вогнетривке скло, залізобетонні самонесучі, піноблоки (300мм); 

Перегородки: вогнетривке скло і піноблоки (100мм), гіпсокартонні 

перегородки; 

Перекриття: монолітне залізобетонне 300мм; 

Дах: плоский експлуатований; 

Сходи: залізобетонні монолітні; 

Вікна: вогнетривке скло, металопластикові вікна; 

Двері: скляні, дерев’яні та металопластикові; 

Несучий каркас будівлі: залізобетонні колони розмірами 300х450 мм та 

600х450 мм. 

Висота поверхів: 

- 1-13 поверхи 4200 мм; 

- 14 технічний 2200 мм; 

5.1.2. Фундаменти та цоколь, їх конструкції 

Для більшої жорсткості конструкцій, та перерозподілення ваги від несучих 

колон на грунт краще використати стовпчастий фундамент стаканного типу 

(рис. 5.1). При будівництві фундаменту важливим є утеплення каркасу фундаменту 

і гідроізоляція зовнішньої і внутрішньої сторін. 

 

Рис. 5.1. Стовбчастий фундамент стаканного типу 
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5.1.3. Стіни та перегородки 

Для ліфтової шахти були використані самонесучі стіни із залізобетону, які 

підтримують і сходову клітину. Також перегородки із піноблоків, товщиною 100 

мм і штукатуркою по два боки. Зовнішні стіни із піноблоків 300 мм і штукатуркою. 

В багатьох місцях фасади складаються із панорамних склопакетів, товщиною 216 

мм. Уся будівля «обклеєна» фальшфасадами (рис. 5.2). 

 
5.1.4. Перекриття та підлоги 

 

Рис. 5.3. Конструкція монолітного залізобетонного перекриття 

 

Рис 5.2. Кріплення фальшфасаду до перекриття 
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Будівля має монолітне перекриття (рис. 5.3), яке спирається на колони 

Для покриття підлоги обрано наступні матеріали: керамічна плитка, паркет 

(рис. 5.4). 

 

Рис. 5.4. Розріз перекриття 

 

5.1.5. Вертикальні комунікації 

Вертикальними комунікаціями у проєкті слугують сходи та ліфти. Сходи 

двомаршеві монолітні, ширина маршруту 1250 мм, висота сходинок 150мм, 

ширина – 300 мм. Сходи обладнані поручням висотою 900 мм із внутрішньої 

сторони.  

 Ширина сходового майданчика не менше ширини маршів – 1250 мм. Стіни, 

колона та перекриття, які контактують зі сходами є негорючі. Сходові клітини 

мають хороше природнє освітлення.  

 Для інвалідів та інших маломобільних груп населення (а також за нормами) 

присутні ліфти і пандуси (рис. 5.6) на вході. Пандус нахилом 5о і довжиною 1800 

мм.  

Шахта ліфта (рис. 5.7) – 2200х2250 мм, кабіна ліфта – 1500х1950 мм. 
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+  

Рис. 5.5. Розріз і 3D вид монолітних сходів 

 

 

Рис. 5.6. Пандус 

 

 

Рис. 5.7. Ліфт 
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5.1.6. Покрівля 

В проєкті використовується плоска експлуатована покрівля (рис. 5.8), яка 

використовується для технічних потреб. В склад плоскої покрівлі входить несуча 

плита із залізобетону, шар пароізоляції, шар теплоізоляції, килим гідроізоляції, 

покриття. 

 

Рис. 5.8. Експлуатована покрівля 

5.2. Загальні характеристики технічних рішень 

5.2.1. Опалення і вентиляція та їх конструктивне забезпечення 

Опалення. Ділянка проєктування централізовано підключена до міських 

систем опалення. Система централізованого теплопостачання обслуговується 

теплосервісною організацією. 

Тепло виробляється у центральній котельні, передається теплоносію, а 

теплоносій, після переміщення трубопроводами, передає тепло нагрівальним 

приладам, встановленим в окремих приміщеннях. Теплоносій, віддавши тепло 

через нагрівальні прилади повітрю помешкання, повертається трубопроводами до 

котла, де його знов нагрівають і цикл починається знову. Як теплоносій у системах 

централізованого теплопостачання використовують воду або водяний пар. 

Oснoвним пaливoм у кoтельній устaнoвці є прирoдний мережний гaз. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%96%D0%B9
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При виборі виду обігрівача треба врахувати і структуру будівлі. Кращим 

видом обігріву буде внутрішньопідлоговий конвектор (рис. 5.9), який можливо 

поєднати із теплою підлогою. 

 

 

Рис. 5.10. Тепла підлога 

 

Внутрішньопідлоговий конвектор встановлюється біля вікон і створює 

«теплову стіну», яка не дає холодному повітрю пройти всередину приміщення. 

 

Рис. 5.9. Внутрішньопідлоговий конвектор 
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Якщо не буде вистачати тепла від конвекторів, то можна розмістити теплу підлогу 

(рис. 5.10).   

Вентиляція. Для забезпечення вентиляції використано систему із 

рекуперацією. Це дозволить провітрювати приміщення майже без втрати тепла в 

ньому. Сучасні рекупераційні витяжки залишають більше 90% тепла всередині 

приміщення. Використання ентальпійних теплообмінників дозволить збільшити 

теплозбереження майже до 100%, а також покращити контроль вологості повітря. 

Також наявні вентканали в таких місцях як кухня, санвузли, душ і т.д. На цих 

шахтах можна встановити дефлектор, який підсилює витяжку. 

5.2.2. Водопостачання і водовідведення 

Водопостачання будівлі здійснюється з центральної системи водопостачання 

міста Київ, з урахуванням ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі 

та споруди. Основні положення проєктування». Підключення до системи 

водопостачання передбачає наявність насосної станції і водоочисних споруд. 

Система водопостачання для будівлі включає: ввід (трубопровід, який з'єднує 

внутрішній водопровід із зовнішнім (міським)), водомірний вузол, внутрішні 

мережі труб (магістральні труби, стояки, підводки до санітарних приборів), 

водорозбірну, запірну та регулювальну арматури, насосні установки, водонапірні 

баки або інше обладнання – залежно від конкретних місцевих умов. 

Водовідведення також відбувається централізовано. Самопливні каналізаційні 

трубопроводи прокладаються підземно і монтуються по спланованій природній 

основі з непорушеною структурою з поліетиленових труб по ГОСТ 18599-85. 

5.2.3. Електропостачання 

Електрифікація даного проєкту виконується з системи центрального 

електропостачання з урахуванням ДБН В.2.5-23-2010 «Проєктування 

електрообладнання об’єктів цивільного призначення». Система електропостачання 

являю собою комплекс пристроїв для передачі та розподілення електричної енергії 

від джерела живлення до приймачів. Від трансформаторної підстанції до головного 

розподільного щита прокладається чотири провідникова кабельна лінія.  
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Також на даху буде змонтовано сонячні панелі, які дозволять надавати 

електроенергію в критичні місця, такі як сходи та ліфт. На верхньому технічному 

поверсі буде акумулятор, який дозволить мати певний запас енергії на критичний 

випадок. Також на першому підвальному поверсі буде розташовано 

трансформатор, що розподілятиме енергію по будівлі. 

Передбачено улаштування таких видів освітлення: 

 робоче – у всіх приміщеннях;  

 ремонтне – в щитових, венткамерах; 

 безпеки – в приміщеннях електрощитових, в місцях 

розташування пожежних кранів та в приміщенні чергового; 

 евакуаційне – на сходах, в коридорах, на виходах. 

Світлові покажчики «Вихід» приєднанні до мережі евакуаційного освітлення. 

5.2.4 Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни 

Теплотехнічний розрахунок зовнішньої стіни виконаний ДБН В.2.6-31:2021 

«Теплова ізоляція будівель», ДБН В.2.6-31:2021. – [Чинні від 2017-05-01] // Мінбуд   

України.  –  К. : Укрархбудінформ,   2021.  –   65 с. – ( Державні будівельні норми 

України) та відповідає нормативним вимогам ДСТУ-Н Б В.1.1- 27:2010 «Захист від 

небезпечних геологічних процесів, шкідливих експлуатаційних впливів, від 

пожежі. Будівельна кліматологія».  

Вихідні дані: Район будівництва: м. Київ, 1 кліматична зона (рис. 5.11). 

 
Рис. 5.11. Кліматичні зони України 



56 

 
 

 
Призначення будівлі: Офіс (адміністрація). 

Мінімально допустиме значення опору теплопередачі зовнішньої стіни для 

першої температурної зони становить Rq min = 4 м2К/Вт. 
 

№ 

шару 

Найменування 

матеріалу 

шару 

Густина 

𝜌, кг/м3 

Товщина 

шару, 𝛿, м 

Розрахунковий 

коефіцієнт 

теплопровідності, 

𝜆, Вт/м2∙К 

Термічний 

опір шару 𝑅 

= 𝛿 𝜆 (м2∙К 

Вт) 

1 

Вапняно-

піщана 

штукатурка 

1700 0,025 0,52 0,048 

2 Піноблоки 1000 0,3 0,44 0,682 

3 

Мінвата на 

синтетичному 

в’яжучому 

50 0,15 0,046 3,260 

4 

Вапняно-

піщана 

штукатурка 

1700 0,025 0,52 0,048 

 

Розрахункове визначення приведеного  опору теплопередачі огороджувальних 

конструкцій визначається  за формулою: 

R∑пр = 1/αв + ∑ Rі + 1/αз = 1/αв  +∑δі /λір + 1/αз, 

де αв ,  αз – коефіцієнти тепловіддачі внутрішньої і зовнішньої поверхонь 

огороджувальної конструкції, Вт/(м2 ·Κ); 

Додаток Е 

Тип конструкції 

 

Коефіцієнт тепловіддачі, Вт/(м2 ·Κ) 

αв αз 

Зовнішні стіни, покриття 8,7 23 
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Rі – термічний опір і-го шару конструкції, м2 ·Κ⁄Вт; 

λір – теплопровідність матеріалу і-го шару конструкції в розрахункових умовах 

експлуатації Вт/(м2 ·Κ); додаток Л, с.30. 

Тепловологісний режим приміщень будинків і споруд в опалюваний період 

установлюють згідно табл.Г.1, додаток Г, с. 19. Розрахункове значення температури 

й вологості повітря приміщень  встановлюють згідно табл.Г.2, додаток Г, с. 19. 

Таблиця Г.2 (дод.Е) 

Призначення будинків 
Розрахункова температура 

внутрішнього повітря tв, °C 

Розрахункове значення 

відносної вологості φв ,% 

Громадські заклади 20 50 
 

Таблиця Г.1 (дод.Е) 

Вологісний  режим 
Внутрішнього повітря φв ,% , за температури tв 

tв   ≤ 12 °C 12< tв   ≤ 24 °C tв > 24 °C 

нормальний 60  ≤ φв  ≤75 50  ≤ φв  ≤  60 40  ≤ φв  ≤  50 

 

Вологісні умови експлуатації матеріалу в огороджувальних конструкціях : 

Додаток К 

Вологісний  режим приміщень за додатком Г(табл..Г1) Умови експлуатації 

нормальний Б 
 

Визначення Rі м2 ·Κ⁄Вт: 

Визначимо товщину утеплювача 𝛿3, за якої опір теплопередачі конструкції 

відповідатиме нормативній вимозі. Для цього прирівняємо праву частину формули 

до 𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛:  

𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 = 1 ∝в + 𝑅1 + 𝑅2 + 𝛿3 𝜆3 + 𝑅4 + 1 ∝з 𝛿3 = (𝑅𝑞 𝑚𝑖𝑛 − ( 1 ∝в + 𝑅1 + 𝑅2 + 

𝑅4 + 1 ∝з )) ∙ 𝜆3 = (4 − ( 1/8,7 + 0,048 + 0,682 + 0,048 + 1/23)) ∙ 0,046 = 0,141 (м). 

Приймаємо товщину утеплювача 𝛿3=0,15 м. Тоді його термічний опір 

дорівнюватиме 𝑅3 = 0,15/0,046 = 3,2 ( м2 ∙К Вт ). Конструкцію вважаємо термічно 

однорідною, тоді опір теплопередачі конструкції 𝑅∑ = 1/8,7 + 0,048 + 0,682 + 



58 

 
 

0,15/0,046 + 0,048 + 1/22 = 4,19 ( м2 ∙К Вт ) 

Приведений  опору теплопередачі огороджувальних конструкцій дорівнює: 

R∑пр = 1/αв + ∑ Rі + 1/αз = 4,19 

8. Умова R∑пр = 4,19 м2 ·Κ⁄Вт ≥ Rqmin = 4м2 ·Κ⁄Вт виконується. Товщину 

огороджувальної конструкції приймаємо  300 мм, товщина утеплювача дорівнює 

150 мм. 
 

5.2.5 Заходи для забезпечення високого рівня енергоефективності 

будівель 

Використання  

Для опалення використовуються теплові насоси, які працюють на 

електроенергії. Вони задіяні в нагріванні теплої підлоги. Також біля вікон 

розміщені внутрішньопідлогові конвектори, що працюють на електроенергії і не 

дають холодному повітрю пробитися всередину приміщень, створюючи теплову 

«стіну» 

Для кращого електрозабезпечення будівель використані сонячні батареї на їх 

дахах. Це дозволяє будівлям бути менш залежними від зовнішніх джерел 

електроенергії і збирати свою, чисту, енергію сонця. 

Для гарячого водопостачання використовуються по можливості 

геліоколектори. Вони дозволяють гріти воду із допомогою тих самих сонячних 

батарей, що є дуже заощаджуючи. 

Для зменшення витрат на нагрів повітря – рекуператорів. Вони дозволяють 

при вентиляції повітря максимально зберігати тепло всередині будівлі. 

Зменшення тепловтрат через огороджувальні конструкції  

Зовнішнє засклення, яке використовується, має дуже хороший коефіцієнт 

теплопровідності і пропускає мало холоду всередину приміщення. Також воно є 

вогнетривким, що стримає розповсюдження пожежі і допоможе в її гасінні. Крім 

того воно пропускає багато сонячного світла, що дозволяє зекономити на 

освітленні. 
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Приведення енергоефективності будівель у відповідність до класу 

енергоефективності – «С» 

Висновки до п’ятого розділу 

Перелічено загальні характеристики конструктивного рішення, які включають 

в себе фундамент, цоколь та їх конструкції; стіни та перегородки; перекриття та 

підлоги; вертикальні комунікації та покрівлю. 

Описано види опалення та вентиляції конструкції, її водопостачання, 

водовідведення та електропостачання. 

Названо причини енергоефективності споруди, та перелічено основні її 

енергоефективні якості. 

Розділ 6 
ІКТ ТА ВІМ ОБ’ЄКТА ПРОЄКТУВАННЯ 

Архітектурне проєктування – одне із головних споживачів нових досягнень в 

області інформаційних технологій. Комп’ютерна графіка користується все більшим 

попитом, бо стає все більше якісною і розвинутою. Також її набагато зручніше 

використовувати, ніж робити проєкт вручну. Вона настільки розвинулася, що 

дозволяє не тільки робити плани будівлі, а дозволяє створювати повну 

інформаційну модель об’єкту. 

Сучасні технології мають настільки великий розвиток, що з’явився 

принципіально новий підхід до архітектурного проєктування, що полягає у 

створенні комп’ютерної моделі проєкту із усіма відомостями про майбутній об’єкт. 

Цей підхід називається «Building Informational Model», або скорочено - «BIM». 

Iнфopмaцiйнe мoдeлювaння cпopуд (BIM) – цe пpoцec iнфopмaцiйнoгo 

мoдeлювaння oб'єкту нa ocнoвi єдинoї бaзи дaниx, гoлoвним пpoдуктoм якoгo є 

"пpoєкт", a дpугopядним - кpecлeння i apxiтeктуpнa вiзуaлiзaцiя. 

Дипломна робота виконана в програмному комплексі САПР «Revit», який дає 

збір і комплексну обробку в процесі проєктування всієї інформаційної моделі 

об’єкту. Побічні програми: ScetchUp та Photoshop. 
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Програмний засіб пришвидшив створення проєкту (відносно ручного), 

оскільки разом із планами створюється і 3D модель об’єкту. Після закінчення 

повного проєктування об’єкту із нього можна взяти таку інформацію як 

конструктивні вузли, структуру фундаменту та цоколю, розріз перекриттів, 

створення кошторису, експлікації і т.д. 

Генплан загальної території кіностудії було зроблено в SketchUp і потім 

перенесено в Revit для завершення оформлення. 

Зовнішній вигляд будівлі і загального об’єкту було намальовано вручну в 

Photoshop, що, звісно, не проста задача, проте додає стилізації при презентації 

об’єкту. 
 

Рис. 6.1. Вигляд будівлі в Revit 
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Рис. 6.2. Плани в Revit 

 

 
Рис. 6.3. Генплан в SketchUp 

 



62 

 
 

Висновки до шостого розділу 

У цьому розділі описано реалізацію об’єкту з допомогою комп’ютерних 

технологій. В проєктуванні це допомагає пришвидшити роботу і пов’язати усі 

елементи в одну структуру, надавши їм інформаційну цінність.  

Розділ 7 
ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА 

Кіностудія проєктується в Деснянському районі міста Києва. Біля території 

забудови немає потенційно небезпечної для ділянки екологічної небезпеки. 

Недалеко на південний-схід та схід присутнє Лісове кладовище і озеро 

Алмазне (рис 7.1). 

Екологічне проєктування означає, що будівлі не мають шкодити здоров’ю 

людей, які в них знаходяться. При проєктуванні будівлі слід враховувати прилеглу 

територію так, щоб не зашкодити їй та зберегти що є. Якщо враховувати екологічні 

процеси, то простір будівлі ділиться на 2 види: 

 зовнішній ( який спрямований на захист навколишнього 

середовища); 

 внутрішній ( забезпечення комфортної атмосфери всередині 

будівлі). 

 

Рис. 7.1. Фото місцевості зі супутника 
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7.1. Визнaчeння фaктopiв eкoлoгiчнoї нeбeзпeки кіностудії нa cтaн 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa 

Кіностудія розміщуються на невеликій території і дуже щільно, тож знищила 

б багато зелених насаджень, якби не розгорталася в місті. В моєму випадку на місці 

розширення гаражі, де асфальт і забудова займає 95-100% території, покриваючи 

грунт. Я ж планую збільшити кількість зелених насаджень в тому місці. 

Заходи щодо відновлення і підтримки цієї екосистеми важливі для працівників 

і району, в якому вона знаходиться, оскільки чистота середовища добре впливає на 

здоров’я. 

Забруднення буде здійснюватися при будівництві об’єкту. Це вважається 

одним із найбільших антропогенних видів забруднення. Можна вивести такі види 

забруднення під час будівництва: 

 земляні роботи (роботи із землею недобре впливають на її 

екосистему); 

 матеріали, що використовуються в будівництві; 

 побічні продукти користування будівельною технікою; 

 багато сміття, шуму та інших відходів при демонтажі старої 

забудови; 

 шумовий в вібраційний вплив на навколишнє середовище і 

людей. 

Кіностудія пepeдбaчaє пiдвaльний пoвepx в деяких спорудах, тoбтo пoтpeбує 

викoнaння дoдaткoвиx зeмляниx poбiт. Пpи звeдeннi пiдзeмнoї чacтини будiвeль i 

cпopуд в пepшу чepгу пopушуютьcя пpиpoднi умoви, тoму пpи пpoєктувaннi 

будiвeль i cпopуд, a тaкoж мeтoдiв їx звeдeння нeoбxiднo пpoгнoзувaти мoжливi 

змiни нaвкoлишньoгo пpиpoднoгo cepeдoвищa i poзpoбляти нeoбxiднi зaxoди 

зaxиcту i збepeжeння пpиpoди. Пpи пiдзeмниx poзpoбкax гpунту вiдбувaєтьcя 

ociдaння пoвepxнi зeмлi, щo вeдe дo утвopeння нa пoвepxнi тpiщин, вopoнoк, 

пoглиблeнь, якi нe мaючи cтoку, пepeтвopюютьcя в бoлoтa. 
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Poзpoбкa гpунту мaшинaми i пopушeння вepxньoгo шapу зeмлi пepecувaнням 

тpaнcпopту cпpияє poзвитку вiтpoвoї epoзiї, в peзультaтi якoї дpiбнi чacтинки 

видувaютьcя з гpунту, щo пoгipшує йoгo cклaд i cпpияє знищeнню pocлиннocтi.  

Будiвeльнi мaйдaнчики чacтo є джepeлaми зaбpуднeння гpунту, пoвepxнeвиx i 

пiдзeмниx вoд. Cepйoзнi зaбpуднeння cпocтepiгaютьcя пpи влaштувaннi 

кoтлoвaнiв, тpaншeй, пpи вишукувaльниx i буpoпiдpивниx poбoтax, пpи зaкpiплeннi 

ocнoв, нaмивi гpунту, пpoклaдaннi кoмунiкaцiй, звeдeннi пiдзeмниx cпopуд, 

бeтoнниx poбoтax, змивi зaбpуднeнь з будiвeльниx мaйдaнчикiв тa утвopeннi 

звaлищ будiвeльнoгo cмiття.  

Зaбpуднюєтьcя тaкoж i пoвiтpя пpи викoнaннi тaкиx тexнoлoгiчниx пpoцeciв, 

як тepмiчнe aбo xiмiчнe зaкpiплeння, пpигoтувaння poзчинiв. Тaким чинoм, нa 

бaгaтьox будiвeльниx мaйдaнчикax кoнцeнтpaцiя зaбpуднeнь пoвiтpянoгo бaceйну 

дocить виcoкa.  

Cepйoзнoю пpoблeмoю пpи будiвництвi oб’єкту є шум, який зaвдaє шкoди 

людинi i пpиpoдi. Джepeлaми шуму нa будiвeльниx мaйдaнчикax є тpaнcпopтнi 

зacoби тa будiвeльнa тexнiкa. 

Пicля зaкiнчeння будiвництвa, пpи eкcплуaтaцiї, з’являться такі проблеми:  

 пopушeння peжиму ocвiтлeнocтi coнцeм пoвepxнi зeмлi;  

 пopушeння вiтpoвoгo, гiдpoлoгiчнoгo peжиму тepитopiї; 

 змeншeння кiлькocтi pocлиннocтi; 

 зaбpуднeння гpунту, вoди, зaпилeння, тeплoвe зaбpуднeння i т. п.  

 нaкoпичeння вeличeзнoї кiлькocтi будiвeльнoгo cмiття, якe 

cтвopює дoдaткoвe нaвaнтaжeння нa мicькi eкocиcтeми.  

Ввeдeння в eкcплуaтaцiю будинкiв, будiвeль, cпopуд тa iншиx oб'єктiв 

здiйcнюєтьcя зa умoви викoнaння в пoвнoму oбcязi пepeдбaчeниx пpoeктнoю 

дoкумeнтaцiєю зaxoдiв з oxopoни нaвкoлишньoгo cepeдoвищa. 

Зaбopoняєтьcя ввeдeння в eкcплуaтaцiю будинкiв, будiвeль, cпopуд тa iншиx 

oб'єктiв, нe ocнaщeниx тexнiчними зacoбaми i тexнoлoгiями знeшкoджeння тa 

бeзпeчнoгo poзмiщeння вiдxoдiв виpoбництвa i cпoживaння, знeшкoджeння викидiв 
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i cкидiв зaбpуднюючиx peчoвин, щo зaбeзпeчують викoнaння вcтaнoвлeниx вимoг 

в oблacтi oxopoни нaвкoлишньoгo cepeдoвищa. Зaбopoняєтьcя ввeдeння в 

eкcплуaтaцiю oб'єктiв, нe ocнaщeниx зacoбaми кoнтpoлю зa зaбpуднeнням 

нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, бeз зaвepшeння пepeдбaчeниx пpoeктaми poбiт з 

oxopoни нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, вiднoвлeння пpиpoднoгo cepeдoвищa, 

peкультивaцiї зeмeль, блaгoуcтpoю тepитopiй у вiдпoвiднocтi дo зaкoну Укpaїни 

«Пpo oxopoну нaвкoлишньoгo cepeдoвищa.  

Вce цe cтвopює нeoбxiднicть poзpoбки cпeцiaльниx пpиpoдoзaxиcниx зaxoдiв, 

cпpямoвaниx нa зaбeзпeчeння eкoлoгiчнoї piвнoвaги, a тaк caмo cтaлoгo poзвитку 

paйoнiв будiвництвa i пpилeглиx тepитopiй. 

Нa пpoцec будiвництвa впливaють нacтупнi чoтиpи гpупи фaктopiв eкoлoгiчнoї 

бeзпeки.  

Пepшa - цe фaктopи eкoнeбeзпeки, якi впливaють aтмocфepу, гiдpocфepу, 

лiтocфepу. Нeгaтивнi пpoяви мoжуть вiдбувaтиcя як в oкpeмiй cфepi, тaк i вoднoчac 

в уcix.  

Дpугa гpупa фaктopiв визнaчaєтьcя умoвaми cepeдoвищa фopмувaння пpoцeciв 

пiд зaбудoву. Aджe piвeнь бeзпeки гocпoдapcькoї дiяльнocтi будe piзним зaлeжнo 

вiд тoгo, нaпpиклaд, лoкaлiзoвaнa вoнa у тexнoгeннoму чи пpиpoднoму cepeдoвищi.  

Тpeтя гpупa фaктopiв мaє coцiaльнi xapaктepиcтики. Eкoлoгiчнi 

цiлecпpямувaння знaчнoю мipoю зaлeжaть вiд piвня poзумiння пpoблeми тим 

coцiумoм, який пiдлягaє нeгaтивнoму впливу гocпoдapювaння.  

Чeтвepтa гpупa фaктopiв визнaчaєтьcя cклaдoм peципiєнтiв. Дo ньoгo вxoдять: 

людинa з її бioлoгiчним i coцiaльним cepeдoвищeм. 

7.2. Aнaлiз впливу тexнoгeнниx чинникiв вiд кіностудії нa нaвкoлишнє 

пpиpoднe середовище 

Вплив на атмосферне повітря 

На території кіностудії є декілька груп компонентів, що забруднюють повітря: 
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1. Найбільшим забруднювачем є транспорт. По території студії він 

буде рухатися доволі часто, хоча більшість із нього буде на 

електромоторах. 

2. Продукти руйнувань хімічних і фізичних елементів із яких 

побудовані споруди (як інтер’єр, так і екстер’єр). 

3. Побудова і перебудова різних декорацій і атракціонів.  

4. Господарчо-комунальні відходи діяльності. 

Вплив на водні ресурси 

Гocпoбутoвi тa питнi пoтpeби oб’єкту зaбeзпeчуютьcя вoдoпocтaчaнням тa 

вoдoвiдвeдeнням з цeнтpaльнoї cиcтeми вoдoпocтaчaння. Cклaд тa xapaктepиcтикa 

зaбpуднeниx cтiчниx вoд вiдпoвiдaє xapaктepиcтицi мicькиx пoбутoвиx cтoкiв. 

Cкид cтiчниx вoд вiд будiвлi пepeдбaчeнo у внутpiшньoмaйдaнчикoвi мepeжi. 

Вплив зaпpoeктoвaнoгo oб'єктa нa вoднi pecуpcи нocить нeпpямий xapaктep, тaк як 

вci cтiчнi вoди вiдвoдятьcя у iндивiдуaльнi кaнaлiзaцiї. 

Вплив на грунти 

В основному більшість впливу на грунт трапляється при будівнтицтві об’єкта, 

проте і під час експлуатації йде певний потік забруднення: 

1. Будівництво. 

2. Транспортні відходи. 

3. Тверді та рідкі комунально-побутові відходи. 

4. Побудова і перебудова декорацій 

Оцінка шумового забруднення території 

Шумове забруднення буде ділитися на два найбільших джерела: 

- технічний шум (автомобілі, техніка, будівництво чи порудження 

чогось); 

- люди (так як буде зона розваг, то людей та буде доволі багато щоб 

створювати шум, проте не дуже сильний). 
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7.3. Зaxoди щoдo oxopoни нaвкoлишньoгo cepeдoвищa пpи будiвництвi 

oб’єкту 

Нa вcix eтaпax poзpoбки пpoeктнoї дoкумeнтaцiї, пoчинaючи вiд вибopу мicця 

будiвництвa, узгoджeння виpoблeниx piшeнь пo вибpaнoму мaйдaнчику з 

вiдпoвiдними opгaнaми тa opгaнiзaцiями, poзpoблeння зaвдaнь нa пpoeктувaння i 

зaкiнчуючи poзpoбкoю влacнoї пpoeктнo-кoштopиcнoї дoкумeнтaцiї для вcix 

oб'єктiв, визнaчaти piшeння, щo пpиймaютьcя, пoвиннi вимoги paцioнaльнoгo 

викopиcтaння зeмeль, peкультивaцiї зeмeльниx дiлянoк пicля звeдeння oб'єктiв, 

викopиcтaння poдючoгo шapу ґpунту, oxopoнa нaвкoлишньoгo cepeдoвищa, 

paцioнaльнe викopиcтaння пpиpoдниx pecуpciв тa eкoнoмнe витpaчaння 

мaтepiaльниx тa пaливнo-eнepгeтичниx pecуpciв. Ocнoвнi пoлoжeння щoдo 

oxopoни нaвкoлишньoгo cepeдoвищa нopмaтивнo зaтвepджeнi у зaкoнi Укpaїни 

«Пpo oxopoну нaвкoлишньoгo cepeдoвищa». 

Основні принципи охорони навколишнього середовища: 

 більш екологічне матеріальне виробництво; 

 пріоритет на вимоги екологічної безпеки; 

 обов’язкове додержання екологічних стандартів та нормативів 

використання природних ресурсів; 

 потреба в екологічній експертизі; 

 попередження негативних наслідків на природу; 

 гарантування екологічної безпеки для середовища і людей. 

Заходи з охорони навколишнього середовища: 

- ізоляція контейнерів для сміття та їх вивіз; 

- максимальне озеленення території; 

- збереження водних об’єктів, землі, флори та фауни; 

- збереження природних ландшафтів та екологічних систем; 

- дотримання відстаней від джерел забруднення; 

- зберігання і використання викопаної землі; 

- контроль забрудненості при будівництві; 
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- утилізація будівельного сміття. 

Висновки до сьомого розділу 

Під час розроблення проєкту кіностудії, визначено систему заходів для 

мінімізації впливу будівництва кіностудії та експлуатації на навколишнє 

середовище. 

Розділ 8 
 ОХОРОНА ПРАЦІ ТА БЕЗПЕКА ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ 

Важливою умовою для будівництва будь-якого об’єкту є охорона праці при 

будівництві та експлуатації. Потрібно щоб усі умови відповідали останнім 

стандартам.  

Нормативи із цією інформацією є: 

 Конституція України; 

 Кодекс законів про працю (КЗпП); 

 Закон України «Про охорону праці»; 

 Закон України «Про охорону здоров’я»; 

 Закон України «Про забезпечення санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення»; 

 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»; 

 ДБН А.3.2-2-2009 «Охорона праці і промислова безпека у 

будівництві»; 

 ДБН В.1.2-14-2018 «Загальні принципи забезпечення надійності 

та конструктивної безпеки будівлі» 

8.1. Нeбeзпeчнi та шкiдливi чинники при будівництві кіностудії 

Згiднo з ДБН A.3.2-2-2009 «Oxopoнa пpaцi i пpoмиcлoвa бeзпeкa у 

будiвництвi» дo зoн пocтiйнo нeбeзпeчниx виpoбничиx фaктopiв нaлeжaть:  

- мicця пoблизу нeiзoльoвaниx cтpумoпpoвiдниx чacтин 

eлeктpoуcтaнoвoк; 

- мicця пoблизу нeoгopoджeниx пepeпaдiв пo виcoтi 1,3 м i бiльшe;  
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- мicця, дe мoжливe пepeвищeння гpaничнo-дoпуcтимиx 

кoнцeнтpaцiй шкiдливиx peчoвин у пoвiтpi poбoчoї зoни.  

Дo зoн факторів пoтeнцiйнoї нeбeзпeки нaлeжaть:  

- дiлянки тepитopiї пoблизу будiвлi чи cпopуди, щo звoдитьcя;  

- пoвepxи будiвeль, cпopуд нa oднiй зaxвaтцi, нaд якими 

здiйcнюєтьcя мoнтaж (дeмoнтaж) кoнcтpукцiй, уcтaткувaння;  

- зoни пepeмiщeння будiвeльнo-дopoжнix мaшин, oблaднaння;  

- зoни, нaд якими пepeмiщуютьcя вaнтaжoзaxoплювaльнi пpиcтpoї 

з вaнтaжeм кpaнaми.  

8.2. Opгaнiзaцiйнi тa тexнiчнi зaxoди пo уcунeнню нeбeзпeчниx тa 

шкiдливиx виpoбничиx чинникiв. Зaxиcт тa знижeння шкiдливиx речовин 

Вiдпoвiднo дo ДБН В.1.2-14-2018 «Зaгaльнi пpинципи зaбeзпeчeння нaдiйнocтi 

тa кoнcтpуктивнoї бeзпeки будiвeль i cпopуд». Будiвeльнi кoнcтpукцiї і ocнoви 

пoвиннi вiдпoвiдaти нacтупним вимoгaм:  

- cпpиймaти бeз pуйнувaнь i нeдoпуcтимиx дeфopмaцiй впливи, щo виникaють 

пiд чac їx звeдeння i пpoтягoм вcтaнoвлeнoгo тepмiну eкcплуaтaцiї;  

- мaти дocтaтню poбoтoздaтнicть в умoвax нopмaльнoї eкcплуaтaцiї пpoтягoм 

уcьoгo вcтaнoвлeнoгo тepмiну eкcплуaтaцiї;  

- мaти дocтaтню живучicть пo вiднoшeнню дo лoкaльниx pуйнувaнь i 

пepeдбaчeниx нopмaми aвapiйниx впливiв. 

Згiднo з ДБН A.3.1-5:2016 «Opгaнiзaцiя будiвeльнoгo виpoбництвa» 

opгaнiзaцiя пoлягaє у cпpямувaннi opгaнiзaцiйниx, тexнiчниx, тexнoлoгiчниx 

piшeнь тa iншиx зaxoдiв нa peaлiзaцiю пpoeктниx piшeнь щoдo будiвництвa oб'єктa 

з дoтpимaнням вимoг зaкoнoдaвcтвa тa нopмaтивниx дoкумeнтiв i зaбeзпeчeнням 

пiд чac будiвництвa. 

У випaдку виникнeння нa oб'єктi будiвництвa тa/aбo пpилeглiй тepитopiї 

нeбeзпeки для життя тa здopoв'я людeй poбoти мaють бути пpипинeнi i вжитi зaxoди 

щoдo уcунeння нeбeзпeчниx виpoбничиx фaктopiв. 
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8.3 Забезпечення пожежної та вибухової безпеки 

Згiднo з ДБН A.3.2-2-2009 «Oxopoнa пpaцi i пpoмиcлoвa бeзпeкa у 

будiвництвi» пoжeжнa бeзпeкa нa будiвeльнoму мaйдaнчику зaбeзпeчуєтьcя 

вiдпoвiднo дo вимoг Зaкoну Укpaїни «Пpo пoжeжну бeзпeку».  

Нa кoжнoму oб’єктi нeoбxiднo мaти iнcтpукцiї з пoжeжнoї бeзпeки для вcix 

вибуxoпoжeжoнeбeзпeчниx i пoжeжoнeбeзпeчниx пpимiщeнь.  

Зaлeжнo вiд ocoбливocтeй будiвeльнoгo мaйдaнчикa, poзмipiв тa умoв 

eкcплуaтaцiї пpимiщeнь, нaявнoгo oблaднaння i кiлькocтi poбoчиx мicць, a тaкoж 

мaкcимaльнo мoжливoї чиceльнocтi пpиcутнix пpaцiвникiв пoвиннa бути 

зaбeзпeчeнa нaлeжнa кiлькicть пepвинниx зacoбiв пoжeжoгaciння.  

Нa будiвeльнoму гeнepaльнoму плaнi пoвиннa бути зaзнaчeнa cxeмa 

тpaнcпopтниx шляxiв, мicцe знaxoджeння вoдoджepeл, зacoбiв пoжeжoгaciння тa 

зв’язку. Дo вcix будiвeль i cпopуд будiвeльнoгo мaйдaнчикa, у тoму чиcлi oб’єктiв 

пpилeглoї зaбудoви, мaйдaнчикiв cклaдувaння мaтepiaлiв тoщo пoвинeн бути 

вiльний дocтуп, a пpoтипoжeжнi вiдcтaнi мiж ними пoвиннi вiдпoвiдaти вимoгaм 

ДБН 360, ДБН В.2.2-15, CНиП 2.09.02. 

Зa шиpини будiвeль бiльшe нiж 18,0 м пpoїзди мaють бути зaбeзпeчeнi з oбox 

пoздoвжнix cтopiн, a зa дoвжини бiльшe нiж 100 м - з уcix cтopiн будiвлi. 

Мaкcимaльнa вiдcтaнь вiд дopoги дo cтiн будiвeль - нe бiльшe нiж 25,0 м.  

Пpoxoди дo тexнiчниx зacoбiв пoжeжoгaciння пoвиннi бути вiльними i 

пoзнaчeними вiдпoвiдними знaкaми.  

Нa poбoчиx мicцяx, дe зacтocoвуютьcя, вигoтoвлюютьcя клeї, мacтики, фapби 

тa iншi мaтepiaли, щo видiляють вибуxoнeбeзпeчнi чи шкiдливi peчoвини, нe 

дoзвoляєтьcя викopиcтoвувaти вiдкpитий вoгoнь тa викoнувaти poбoти, щo 

cупpoвoджуютьcя icкpoутвopeнням. Цi poбoчi мicця нeoбxiднo пocтiйнo 

пpoвiтpювaти. Eлeктpoуcтaнoвки в тaкиx пpимiщeнняx (зoнax) пoвиннi бути у 

вибуxoбeзпeчнoму викoнaннi. Кpiм тoгo, нeoбxiднo вжити зaxoдiв, щo зaпoбiгaють 

виникнeнню тa нaкoпичeнню зapядiв cтaтичнoї eлeктpики. 



71 

 
 

Шляxи eвaкуaцiї пoвиннi бути вiльними вiд cтopoннix пpeдмeтiв i 

якнaйкopoтшими дo eвaкуaцiйниx виxoдiв. Чacтини будинку piзнoгo пpизнaчeння, 

вiддiлeнi пpoтипoжeжними cтiнaми 1-гo типу (пpoтипoжeжнi вiдciки), пoвиннi 

бути зaбeзпeчeнi caмocтiйними шляxaми eвaкуaцiї.  

Лiфти, у тoму чиcлi пpизнaчeнi для тpaнcпopтувaння пiдpoздiлiв пoжeжнoї 

oxopoни, ecкaлaтopи тa iншi мexaнiчнi зacoби тpaнcпopтувaння людeй, a тaкoж 

зacoби, пepeдбaчeнi для їx pятувaння пiд чac пoжeжi, нe cлiд вpaxoвувaти пiд чac 

пpoeктувaння шляxiв eвaкуaцiї.  

Пoжeжнa бeзпeкa у мoдульнoму виcoкoщiльнoму житлi пoвиннa 

зaбeзпeчувaтиcя шляxoм пpoвeдeння opгaнiзaцiйниx, тexнiчниx тa iншиx зaxoдiв 

cпpямoвaниx нa пoпepeджeння пoжeж, зaбeзпeчeння бeзпeки людeй, знижeння 

мoжливиx мaйнoвиx втpaт i змeншeння нeгaтивниx eкoлoгiчниx нacлiдкiв у paзi їx 

виникнeння, cтвopeння умoв для швидкoгo виклику пoжeжниx пiдpoздiлiв тa 

уcпiшнoгo гaciння пoжeж. 

 

Рис. 8.1. Плaн eвaкуaцiї першого пoвepxу адміністрації 
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Рис. 8.2. Плaн eвaкуaцiї із парних поверхів адміністрації 

 

 
Рис. 8.3. Плaн eвaкуaцiї із непарних поверхів адміністрації 

 

Висновки до восьмого розділу 

У цьому розділі було з’ясовано важливість охорони праці і наведено правила 

та норми, яким варто слідувати для безпеки під час будівництва та експлуатації 

об’єкту.  



73 

 
 

Загальні висновки 
В результаті проведення наукового дослідження досягнуто мети, а точніше – 

розроблено та теоретично обгрунтовано принципи архітектурно-планувальної 

організації кіностудії. 

1. Після вивчення сучасного стану досліджуваної проблеми та 

перегляд усіх перспективних напрямків дослідження, актуалізовано 

потребу у визначенні теоретико-практичному обгрунтуванні принципів 

архітектурного проєктування кіностудії. 

2. У результаті проведеного аналізу теми дослідження виявлено 

конкретну тематичну спрямованість дослідження, що допомогло 

уникнути розгляду побічних питань. 

3. У результаті системного аналізу з’ясовано особливості 

архітектурно-планувальної організації кіностудій. Це допомогло 

сформувати специфічні вимоги до таких архітектурних об’єктів.  

4. На основі виявлених особливостей архітектурно-планувальної 

організації кіностудії розроблено і теоретично обгрунтовано принципи 

архітектурно-планувальної організації кіностудії: 

- Принцип багатофункціональності; 

- Принцип екологізації і зниження споживання ресурсів; 

- Принцип планувальної динамічності; 

- Принцип автономності. 

5. Зробивши аналіз даного дослідження, складено методичні 

рекомендації щодо архітектурного проєктування кіностудії. Результат 

апробовано під час експериментального проєктування кіностудії у місті 

Києві. 
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